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oy en día muchas personas afirman que la rá- 
pida "caída en desgracia" de algunos ordena- 
dores domésticos y personales de la primera 
generación está íntimamente ligada a la pobre- 
za de su sistema operativo, indigno de este 
nombre, y que, al limitarse a funciones elemen- 
talísimas, ha hecho el manejo del ordenador 
extremadamente incómodo al operador. 

PANES AS Bajo este punto de vista es bastante ins- 
tructivo, además de útil, aprender la estructura, comandos y mo- 
dalidades de funcionamiento de: primer sistema operativo profe- 
sional de la historia de los ordenadores personales: el CP/M, 
desarrollado po: uno de los genios del Silicon Valley. Hablamos 
de un personaje al que no le gusta figurar: Gar y Kildall, el cúal no 
sólo ha furidado la Digital Research (hoy en día una de las mayo- 
res empresas productoras de scftware de base y de aplicación), 
sino que también ha obtenido, gracias a una difusión “liberal” de 
su propia creación, la máxima popularidad por el CP/M. 

En el campo de los microordenadores de 8 kits el CP/M cos- 
taba poco, estaba óptimamente documentado y tenía capacidad 
de adaptación a las más variadas configuraciones del hardware. 
Tres puntos que le han llevado al éxito, hasta tal punto de otor- 
garle el nombre de "bus de software”. De hecho, la popularidad 
del CP/M en todas las máquinas dotadas de microprocesadores 
8080 ó Z80 ha :ncitado a las casas de software a desarrollar, bajo 
su cómoda tutela, los programas de aplicación más variados, fá- 
cilmente transportables todos de un micro a otro. 

Dentro del sector de los ordenadores personales de 16 bits 
no domina, sin embargo, el derivado directo de la primera criatu- 
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ra de Kildall, el SCP/M 86, sino el MS-DOS de la rival Microsoft. 
A pesar de esto, hay dos hechos muy claros: 


O la gran plataforma que suponen los micros profesionales 
de 8 bits (hay que tener en cuenta que también en el po- 
pular Apple ÍI funciona el CP/M añadiendo una tarjeta de 
expansión); 

O la validez del planteamiento del sistema, 


El mismo MS-DOS, como se podrá constatar en el siguiente vo- 
lumen de la BBI, dedicado a él, ha tenido én ciertc modo en cuen- 
ta los aspectos fundamentales del CP/M; éste, por lo tanto, puede 
ser considerado un sistema que ha abierto brecha en uso profe- 
sional (y privado) del ordenador personal, 


¿POR QUÉ UN SISTEMA OPERATIVO? 


Dialogando con el ordenador 


n este capítulo vamos a exponer los principales 
conceptos sobre la razón, sigrificado e impor- 
tancia de esa varte del "software" de base que 
se llama Sistema Operativo. Junto a otras herra- 
mientas (tools), entre las que figuran, en primer 
lugar, los lenguajes de orograrración y los intér- 
pretes y compiladores, el Sistema Operativo 
entra también en lo que se llama “software de 
ESPERAS base”, tal y como se vis en el anterior volumen 
de la BBI "Sistemas operativos y software de base”, 

¡Esperemos que sirva! 

La comunicación con un ordenador presenta las mismas difi- 
cultades a las que una persona debe hacer frente al inicidr una 
gestión burocrática en un país extranjero sin ccnocer el idioma 

No es difícil imaginar tanto el asombro de los empleados de 
la oficina como el esfuerzo del extranjero en el vano intento de 
hacerse comprender mediante sonidos articulados, reciprocamen- 
te incomprensibles, y mímicas igualmente desconocidas. 

Pero si de repente interviene una guía expeta, se puede no- 
tar cómo la comprensión proyecta su suave y protectora sombra 
sobre la gris Labitación de la oficina, la sonrisa ilumina las caras 
de los presentes, los papeles se mueven con precisión y veloci- 
dad de una mesa a otra, las incomprensiones desaparecen, las fun- 
ciones se realizan con competencia y al final el sujeto sale de la 
oficina con la instancia rellenada con las oportunas firmas y sellos, 
la cara iluminada de satisfacción. 

Si tuviésemos que hablar con un ordenador en su propio len- 
guaje, nos encontrarlamos en la misma desesperadassituación. 


El manejo de un ordenador no consiste única y exclusivamen- 
te en conocer las Órdenes a las que obedeca, tarea ciertamente 
posible, sino también, y sobre todo, en el dominio del "cómo" es- 
tas órdenes, en su organización física y lógica, se lleven a cabo. 

Basta pensar en la dificultad que llevaría consigo la conexión 
entre un ordenador y una impresora si cada vez que se realizase 
hubiera que especificar a la unidad de control del ordenador los 
niveles de las señales que debe respetar, los protocolos de co- 
municación, las señales de respuesta a examinar y transformar, etc. 

También ocurrirá lo mismo para los problemas de conexión 
con una unidad de control de discos si tuviésemos que dingir 
el tráfico de datos de entrada y salida y su organización sobre el 
disco, 

Ahora bien, esa providencial “guía experta", en este caso para 
el mundo del ordenador, existe, desarrolla perfectamente su tarea 
y, dada su compleja estructura y actividad, merece el nombre de 
Sistema Operativo (abreviadamente, S.0.). 


Estructura de un ordenador 


Como ya sabemos por los anteriores libros ce la colección, 
ol problema de la estructura física y el funcionamiento de un or- 
denador compete más bien al campo de la electrónica. El fenó- 
meno que hace posible la existencia del ordenador es la transmi- 
sión, codificación e interpretación de una señal elemental, que en 
este caso particular puede asumir dos estados (activo/no activo, 
+/-, positivo/negativo, 1/0, o cualquier otra definición capaz de in- 
dividualizar dos situaciones opuestas). 

Ya que, por lo menos desde el punto de vista lógico-funcio- 
nal, la señal elemental presenta sólo dos estados, se ha desarro- 
llado una completa estructura lógica para sistematizar el modo con 
el que la señal binaria debe ser manipulada, interpretada, codifi- 
cada; en una palabra: utilizada para representar datos. 

Nacen en este ámbito las deíiniciones de bit, nibble, Byte y 
Word, estos tres últimos múltiplos de la unidad elemental (el 
bit=Blnary digiT, dígito binario). 

Un ordenador está constituido por un conjun:o de unidades 
lógicas destinades a tareas específicas; en particular, las funcio- 
nes que hay que desarrollar son: transformación y tratamiento de 
la señal binaria bajo la forma de datos, memorización temporal de 
los datos necesarios y todas aquellas que controlan que cada una 
ce las operaciones requeridas se realicen en la secuencia y for- 
ma adecuadas y con las conexiones oportunas, 

Para el uso práctico del ordenador son necesarios al menos 
dos accesorios: el teclado, que permite al usuario enviar sus Ór- 
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nibble-1 nibble-0 
A O. mn 


más significativo (MSB) menos significativo (LSB) 


WORD (de 2 bytes) 


Figura 1.— Unidades de información más usadas, obtenidas todas a 
partir de la célula básica, el bat, ' 


denes a la unidad central, y la pantalla, que visualiza las órdenes 
ransmitidas y las respuestas del ordenador, 

Se pueden añadir otras, como la imoresora (para obtener la 
respuesta del ordenador sobre papel), las unidades de discos o 
cintas (para aumentar la capacidad de almacenamiento y la per- 
manencia de los datos) y otras unidades de entrada o salida de 
datos; son los llamados periféricos, 


Tareas de un S.0. 


Volvamos al ejemplo del turista y el guía experto. 

El 5.0. es el que se encarga de satisfacer las necesidades ex- 
presadas por el usuario, De hecho, se ocupa de .a gestión y con- 
trol de todos los procesos que implican a las unidades centrales 
y a las periféricas, debiéndose oreocupar el usuario tan sólo de 
especificar sus órdenes manteniendo una correcta sintaxis. Prác- 
ticamente, el $0. oculta al usuario lá estructura Ísica interna del 
ordenador y su organización lógica, permitiéndole comunicarse 
con él a un nivel lo más cercano posible al modo humano, 

Por ejemplo, si queremos conocer el tipo de información con- 
tenida en un disco basta con que pulsemos la orden convenida 
(DIR) y el sistema operativo se ocupa de: 


0 comprobar la sintaxis y congruencia de la orden; 


O llevara cabo las operaciones necesarias para leer en el dis- 
co la lista de los datos contenidos; 

O comunicársela al usuario visualizándola en la pantalla o im- 
primiéndola sobre un papel. 


Para comprobar o modificar la manera en la que se realiza 
una conexión con una unidad periférica, siempre será el SO. el 
que se ocupe de realizar todas las complejas tareas que permitan 
que la orden se lleve a cabo, dejando libre el usuario para con- 
centrarse plenamente con el fin de explotar al máximo las posto 
lidades que tiene a su disposición. 

Naturalmente, la calidad y flexibilidad con que estas tareas 
se llevan a cabo varían de un sistema operativo a otro y de una 
computadora a otra, aunque mantengan inalterada, sin embargo, 
la naturaleza de los servicios ofrecidos y la idea de evitar al usua- 
rio la necesidad del conocimiento físico y estructural del ordena- 
dor con el que trabaja. 


Cuándo interviene el 5.0, 


Ya que nuestro buen amigo el 5.0. ha sido proyectado para 
ayudar al usuario en la comunicación con el sistema, es preferible 
que intervenga lo más pronto posible, incluso desde el mismo mo- 
mento de encender el ordenador, pues ya entonces toma el con- 
trol de la situación del ordenador y de todos sus periféricos. Exis- 
ten diversos tipos de S.0., adecuados para distintes microproce- 
sadores. Los ordenadores más modernos obran de manera espe- 
cial, permitiendo la utilización de más de un s:stema operativo, 

Son también cada vez más normales los ordenadores que, en 
el momento del encendido, realizan una rápida y completa auto- 
diagnosis de su estado. Cuando la "sesión" de autodiagnosis tiene 
buen resultado, el usuario tiene la posibilidad de introducir desde 
un disco un 5,0, cualquiera de los que acepta el ordenador. 

Esta función es desarrollada por un programa secundario par- 
ticular, integrante en realidad del 5.0,, conocido como bootstrap, 
que asume la responsabilidad de completar el trabajo de trasla- 
dar a la memoria la parte restante (almacenada en disco) del mis- 
mo $S.0. Es interesante observar cómo es el propio S.O. el que lle- 
va a cabo todas las funciones necesarias para su propia carga. 

Este particular parece querer ponerse en evidencia desde el 
propio nombre de la operación: Bobtstrap (cordones de las botas) 
que procede de un dicho anglosajón que indica el hecho de lo- 
grar levantarse tirando de los cordones de sus propias botas. 

En cuanto se ha efectuado la carga el SO, se activa y toma el 
control de todas las sucesivas operaciones. 
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Es posible, por tanto, trabajar en el mismo ordenador con va- 
rios sistemas operativos. Sin embargo, el trabajo que se ha lleva- 
do a cabo con la asistencia de uno de ellos no se puede utilizar 
(salvo casos y condiciones particualres) cuando se pasa a otro 
5.0. porque no son compatibles entre ellos. 
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CP/M: EL BUS DE SOFTWARE 


Introducción al CP/M 


1 CP/M (acrónimo de Control Program for Mi- 
croprocessors) =s un 5.0. que actúa en ordena- 
dores que utilizan discos flexibles (disquetes o 
floppy disk) o rígidos (hard disx<) como sopor- 
tes de memoria de masa en los que se registran 
con consistencia datos en cantidades muy supe- 
riores a las permitidas por la memoria central 
del ordenador. 

Su principal característica esla facilidad con 
la que puede ser instalado en computadoras que utilicen como 
microprocesadores el Intel 8080. o el Ziloc Z80, que tengan por lo 
menos 20 Kbytes de memoria central y que controlen no más 
de 16 unidades de disco, bl 

De hecho, la transformación de una versión del CP/M en otra 
apta para otro ordenador requiere sólo la modificación de la sec- 
ción específica que enlaza con la estructura física particular del 
ordenador que la recibe, 

Las restantes secciones, es decir, las que realzan el interface 
con el usuario, son utilizables prácticamente sin modificaciones. 

Lá extraordinaria difusión del CP/M como 5.0. para los orde- 
nadores persor.ales, sobre todo en el campo profesional, es debi- 
da principalmente a esta gran flexibilidad de instalación. 

El CP/M es válido para controlar microorderadores con po- 
sibilidad de manejar los bits de 8 en 8. Esta dimensión del bus de 
datos de la computadora determina las características técnicas de 
las funciones proporcionadas. Existen también versiones del 
CP/M que controlan 16 bits (el CP/M-86, para e. microprocesa- 
dor Intel 8086), pero las funciones proporcionadas son semejan- 
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tes. La versión más moderna (la 3.1) es bastante revolucionaria 
con respecto a las anteriores, pero su escasa difusión y la com- 
petencia con otros sistemas operativos para 16 bits (como el MS- 
DOS) obligan a mostrarse mucho más cautos en cuanto a que se 
repita el éxito obtenido por el CP/M en su versión de 8 bits. 

El CP/M ofrece la posibilidad de contralar datos e informa- 
ciones en la misma forma en que los usuanos los han generado o 
bien de acuerdo con el método de la-misma computadora, que lo 
transforma por comprensibles motivos de velocidad, 

El S.0. se ocupa del movimiento de estos datos, de la optimi- 
zación del espacio que ocupan en el disco, de su catalogación, me- 
dida y control, 

En el “ambiente” CP/M existen también diversos instrumen- 
tos para crear y corregir textos y ensamblar programas escritos 
con lenguaje de programación. Tiene disponible, de todas mane- 
ras, un amplio espectro de programas de aplicación al que los 
usuarios mismos y las casas de software especializadas aportan 
continuamente novedades. Esta gran cantidad de programas, con 
posibilidad de ser trasladados muy fácilmente a distinto hardwa- 
re, ha originado el sobrenombre de "Bus de Software” al CP/M. 


Unas pocas definiciones 


El CP/M se presenta al usuario con un conjunto de comandos 
adecuados para crear, modificar, borrar, imprimir, combinar y tras- 
ladar datos a un disco, Los datos están representados en el orde- 
nador por adecuadas secuencias de bytes, que corresponden a 
los caracteres contenidos en una tabla aceptada internacionalmen- 
te: la tabla ASCII (Arnerican Slandard Code for Information Inter- 
change), A este código ASCI] pertenecen todas las letras, mayús- 
culas y minúsculas, del abecedario inglés, les diez cifras árabes, 
todos los signos de puntuación normalmente utilizados y caracte- 
res especiales de control (ver el Apéndice A), 

El múltiplo más utilizado para el byte es el K (Kilobyte), que 
corresponde a 1024 bytes, es decir. 21% bytes. 

Mediante uno o más byles representamos valores alfanumé- 
ricos (cada carácter representado por un byte), numéricos (de 
distintas características y representación: entero, real en simple 
precisión.) y comandos especiales en forma de caracteres 
de control (ej: retormmo de carro, nueva línea, señal de texto 
terminado, etc.). Cualquier lipo de información se codifica en uno 
o más bytes. 

Sobre el disco los bytes están organizados en estructuras ho- 
mogéneas, cada una de las cuales constituye lo que se llama un 
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registro, Los registros se asocian formando ficheros que constitu- 
yen normalmente sl objeto de los comandos del 02/M. 

De hecho, cada orden admitida por el CP/M especifica un pro- 
ceso particular al que deben someterse todos los bytes conteni- 
dos en los ficheros indicados por el usuario en la orden, 

Como la dimensión de un registro lógico es de 128 bytes 
(equivalente a 27) y el número de registros que es posible alcan- 
zer en un fichero es de 05.536 (21%), la dimensión máxima de un 
fichero será 65.536x 128, 8.388.608 (equivalente a 2%). 

El CP/M permite el acceso a los datos contenidos en un fi- 
chero en modo secuencial, o sea, uno tras otro, o en modo alea- 
torio (o directo), operando directamente sobre el registro que se 
haya especificado (con su número correspandiente). 

La manera de identificar un fichero en ambiente CP/M se es- 
dablece sintácticamente con una cadena de no más de ocho ca- 
racteres (letras mayúsculas del abecedario inglés o espacios blan- 
005) que constituye su nombre, y otra cadana de no más de tres 
narácteres, que es la llamada “extensión”. Ambas deben ir sepa- 
radas por un punto ("'). Normalmente, al primer grupo de ocho 
caracteres (que indicaremos en general con “nombre-fichero”)se 
le atribuye la tarea de especificar el nombre del fichero, y al se- 
gundo grupo (a la que nos referiremos como “ext”), el tipo de in- 
fermación contenida en el mismo. 

Esta indicación se vuelve obligatoria para algunos tipos de 
ficheros, sobre los que sólo pueden llevarse a cabo funciones 
particulares si la extensión es una determinada. 

Veamos algunos ejemplos de ficheros admitidos por el CP/M:; 


SUELDOSNOV. PAGAS 1184 NOVIEMBRE.984 


En cambio no son válidos: ñ 
(SUELDO).NOV Los paréntesis no son admitidos. 
PACASDENOV 1984 Nombre del fichero con más de 8 carac- 

teres, 
SJELDOSNOVIEMBRE Extensión con más de tres caracteres, 
11=2?. NOV El signo igual y la interrogación no son 
> admitidos, 


En caso de que se tengan que someter a una misma opera- 
ción más de un fichero, podría resultar aburrido y no conveniente 
repetir muchas veces la misma orden, modificando sólo el fichero 
deseado, El CP/M, por ello, tiene una función particular, que po- 
dríamos denominar de enmascaramiento (o comodín, “joker”). 

Esta acción consiste en utilizar el asterisco o el signo de inte- 
rrogación en el comando, con los siguientes fines: 
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a) 5ise utiliza el signo de interrogación, éste sustituye a cual- 
quier carácter situado en su misma posición: se pueden utilizar 
asta 8 y hasta 3, en los campos del nombre y de la extensión, res- 
vectivamente, 

Si, por ejemplo, sobre el disco están presentes los ficheros: 


PAGASI.NOV PAGAS2NOV PAGAS11NOV 
PAGAS].DIC BIGASI.NOV 


especificando: 
2?GAS? NOV 


el sistema hará que el comando correspondiente afecte a los 
ficheros: 


PAGASINOV  PAGAS2NOV BIGASINOV 


Los otros ficheros están excluidos; el cuarto, por tener una exten- 
sión diferente de la especificada, y el tercero, por tener un carác- 
ter más que el fichero especificado. 

El CP/M, en el caso que un fichero tenga un rombre con me- 
nos de 8 caracteres, completa el grupo con espacios blancos (por 
lo que PAGAS?.NOV es lo mismo que PAGAS? NOV). 

b) Si, en cambio, se utiliza el asterisco, sustituye a cualquier 
grupo entero de caracteres, por lo que se, comprenderán. todos 
los ficheros en los que el nombre y la extensión presenten el mis- 
mo grupo de caracteres indicado en el fichero del comando 
antes o después del asterisco, 

Utilizando el mismo ejemplo, si especificamos: 


PAGAS* NOV 
equivale a decir: 
PAGASI.NOV PAGAS2NOV PAGASI1.NOV 

Como se puede notar, BIGASINOV ostá oxcluido porque los 
dos primeros caracteres no son iguales a los indicados, y PA- 
GAS. DIC también es ignorado porque no tiene la misma extensión. 

Si indicamos entonces: , 

PAGAS** 


ros referiremos a los primeros cuatro ficheros. 
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Naturalmente, serán totalmente equivalentes: 


*ext y ?97777P2.ext 
nombre-fichero.* y nombre-fichero,??? 


en donde se utilizan las letras minúsculas para especificar cual- 
quier grupo de caracteres elegido por el usuario para ese campo. 
La expresión: 


XxX 


es usada normaimente para especificar la totalidad de los fiche- 
ros presentes sobre el disco. 

El CP/M es un S.0, utilizable por una sola unidad de comando 
(consola) pero con poder para conectarse a varias unidades de 
disco (disk drive). 

La conexión con las unidades de disco se obtiene a través de 
letras mayúsculas (de la A a la P) seguidas por los dos puntos, 
cada una asociada a una única unidad lógica, 

En el momento de activarse, el CP/M muestre en la pantalla 
e! "copyright" y la versión instalada, y se prepara e aceptar órde- 
nes del usuario con la visualización de la letra correspondiente a 
la unidad que ha sido activada por el sistema (generalmente la A). 

Normalmente el prompt, o sea, el símbolo cue el sistema 
operativo visualiza en la pantalla para señalar al usuario que está: 
preparado a acep:ar sus órdenes, es un "mayor que" (>): 


A> 


Cada vez que una orden se refiera a un fichero y 110 se especif- 
que la unidad de discos donde es:á, el CP/M lo buscará sobre el 
disco situado en la unidad activa (en el ejemplo, la “A”). 

Para activar otras unidades será necesario anteponer al nom- 
bre del fichero la letra correspondiente a la unidad deseada 
seguida de dos puntos. Si, por ejemplo, scbre el disco de la uni- 
dad B está almacenado el fichero CAMBIO.UNI, se necesitará el 
comando: 


B:CAMBIO.UNI 


para que el fichero sea hallado, 
Si se quiere utilizar como unidad por defecto, (default, o sea, 
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como la unidad sobre la cual el S.0. obra si no hay explícita indi- 
cación) la unidad B, por ejemplo, se pulsará: 


ADB: 


y, seguidamente, la tecla RETURN (o ENTER). En la pantalla apa- 
recerá: 


B> 


A 
confirmando que el CP/M ha aceptado pasar a considerar la uni- 
dad B como activa. 

Evidentemente, sólo es posible seleccionar las unidades exis- 
tentes, 

En el momento en que el usuario pulse caracteres en minús- 
culas se transformarán en sus equivalentes mayúsculas. 

Escribiendo en el teclado podremos ver cómo en la pantalla 
se visualizan los caracteres pulsados y cómo no se lleva ninguna 
acción por el ordenador hasta que no se pu:se la tecla RETURN, 
Sólo entonces el S.O. examina la corrección formal y la consisten- 
cla de lo que se ha escrito y lo lleva, en su caso, a cabo. A partir 
de ahora se sobreentenderá que al final de una secuencia de ca- 
racteres enviada por el usuario se pulse la tecla ENTER o RETURN, 
aunque al principio lo indicaremos algunas veces, para acostum- 
brarnos, con el símbolo +. 


Comandos residentes y no residentes 


La mernoria central de un ordenador se puede comparar a un 
gran casillero, El acceso a una celdilla individual para depositar 
o coger información se obtiene simplemente con la indicación de 
su dirección, 

Por suerte, no es deber del usuario el control y la optimación 
del uso de las celdas de memcria: el desagradable trabajo es 
desarrollado por entero por el microprocesador y el software de 
base. 

En el curso de la ejecución de los programas normalmente uti- 
lizados, el usuario necesita preocuparse de cómo y por qué cosas 

está ocupada la memoria central. Además, puede ignorar que una 
Mute de ella está reservada de manera exclusiva y no le es dis- 
ponible, 

Cuando hablamos antes Ae la activación (carga) del CP/M, 
querfamos referirnos a que el CP/M ocupa una parte de la me- 
moria (y la vuelve reservada) para impedir que posteriores ope- 
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Imolones de grabación o escritura de datos borren el contenido e 
Impidan la ejecución de las tareas “institucionales” del 5.0. 

El funcionamiento del ordenador está controlado por una se- 
Ho de programas, o sea, por secuencias de instrucciones en len- 
qquaje máquina. Scbre el disco, estos programas se presentan en 
lorma de ficheros y, una vez cargados, se alojan en secciones de 
la memoria destinadas a este fin, sin que la integridad del sistema 
operativo corra peligro, 

En el entorno CP/M existen dos tipos de comandos: residen- 
los y no residentes, 


O. Los comandos residentes son parte integrante del CP/M y 
se hallan en la sección del 5.C. inicialmente cargada en me- 
morla. 

8 Los no residentes quedan sobre el disco como faheros con 
la extensión COM (ej: DDT.COM, DUM2.COM, PIP.COM, etc.) 
y, cuando son requeridos, se cargan en la zona llamada 
TPA (Transien Program Area), sección de la RAM reservada 

'a los programas llevados a cabo bajo el control del CP/M:. 


Por tanto, los comandos no residentes son verdaderos progra- 
más que, para ejecutarlos, es suficiente especificar sólo el nom- 
bre (es decir, para ejecutar STAT.COM se pulsará sólo STAT). 

Si, por lo tanto, no están presentes sobre el disco, es imposl- 
ble su ejecución; además, la llamada a uno de ellos borra el que 
pudiera estar antes en la TPA. 

En este libro haremos referencia a los comandos de la ver- 
sión 2 del CP/M, la más difundida. 
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LOS COMANDOS RESIDENTES MÁS USADOS 


DIR: el registro de los ficheros 


a primera operación que narmalmente se hace 
cuando nos encontramos ante un disco es inten- 
tar tener una idea del tipo de datos y progra- 
mas que contiene. El comando más 1sado en el 
C2/M es, por tanto, el que parmite visualizar en 
la pantalla la lista de todos los ficheros presen- 
tes en el disco, En inglés se denomina directory 
(DIR). 

y El usuario, para obtener en la pantalla el lis- 
lado de MOR los ficheros contenidos en el disco A, deberá pulsar: 


A>DIR + (el signo + equivale al RETURN) 


* 


Ml forma! to en el que aparece la respuesta será, uulizando ficheros 
hipotéticos, como los ejemplos: 


A: FILENUM1 TXT'FILENUM] DOC; ROMA 160:TOKYO  ]J:64 
A: MEXICO M68:MONACO D72.MONTREAL C76:MOSCU A80 
A> 


La información proporcionada sobre los ficheros contenidos 
en el disco Á se limizan al nombre y a la extensión. 

Otro uso común de DIR se tiene cuando queremos saber si 
un fichero cualquiera está contenido en el disco; en este caso a 
DIR le debe seguir el nombre del fichero buscado. Suponiendo 
que queramos saber si en el disco existe el fichero FILETEST.TXT, 
deberemos pulsar. 


A>DIR FILETEXT.TXT 
2l 


Si el fichero está presente, la respuesta del CP/M será: 


A: FILETEST.TXT 
A> 


Si, en cambio, no está contenido en ese disco, en la pantalla se 
leerá: > y 


NO FILE (es decir, no encuentro =se fichero). 
A> cl 


Es posible también utilizar la función de enmascaramiento, 
Así, supuesto que tenemos sobre el disco los mismos ficheros del 
capítulo 2, al dar: 


A>DIR NOV 


se obtendrá la respuesta: 


A:PAGASI NOV:PAGAS2 NOV:PAGASIl NOV : 
BIGASI NOV 
A> 


es decir, se listarán todos aquellos ficheros que contengan NOV 
como extensión, mientras que con 


A>DIR PAGAS? + 


se obtendrá: 


A: PAGASI NOV:PAGAS2 NOV:PAGASI DIC 


El * hace, por tanto, de sustituto de cualquier serie de carac- 
teres posibles. Así, las dos expresiones siguientes: 


A>DIR 
ASIA 


son perfectamente equivalentes; visualizan en la pantalla la lista 
de todos los ficheros contenidos en el disco A. 

DIR envía sus informaciones directamente a la pantalla, Para 
obtenerlas en la impresora hay que pulsar al mismo tiempo la te- 
cla CONTROL y la tecla P (CTRL+P), para que, fancionando como 
interruptor, pase la información de la pantalla al papel, 
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Para obtener la lista de los ficheros contenidos en un disco 
dintinto del actual de trabajo (en nuestro caso, por ejemplo, el de 
la unidad B) se puede ejecutar el comando 


AS>DIR B: + 
o la secuencia: 


A>B: € 
B>DIR + 


¿Hay alguna diferencia entre estas opciones? SÍ. en el primer 
vngo, permanecerá como unidad de disco de -rabajo, por defecto, 
la A, mientras que er. el segundo caso será la B, a menos que en- 
Viemos el comande 


B>A: 


que restablece la situación precedente. 

Igualmente, si -o que deseamos saber es si un determinado 
lluhero existe sobre una unidad distinta de la corriente, podremos 
usar el nombre del fichero precedido de la especificación de la 
nidad. Por ejemplo, queriendo hallar la presencia del fichero 
MUESTRA.TXT sobre el drive B, se pulsará 


A>DIR B:MUESTRA.TXT 


La unidad A quedará como la de defecto. 


TYPE, una mirada al contenido 


Los ficheros en disco pueden ser de dos tipos, muy distintos 
por características y funciones: ficheros compuestos por caracte- 
res ASCII, que se pueden imprimir, y ficheros de código máquina 
(binario o hexadecimal). 

A la primera categoría pertenecen todos los ficheros genera- 
dos por tratamiento de texto y, además, los que contienen la lista 
secuencial de las instrucciones que componen un programa, es- 
critas en un lenguaje cualquiera (los llamados códigos-fuente). 

Los programas escritos de esta manera sufren particulares 
transformaciones que los llevan a una forma más cercana a Se- 
cuencias de instrucciones de código binario (para que la compu- 
ladora actúe con más facilidad). 
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A la segunda categoría, le de los ficheros binarios, pertene- 
cen todos los programas transformados a esta forma (son los có- 


digos-objeto). 

Esta distinción tiene un exacto sentido en el CP/M por cuan- 
to, mientras los ficheros binarios pueden leerse y modificarse úni- 
camente por medio del mismo proceso de ensamblaje que los ha 
. generado, los de texto son fácilmente accesibles al usuario sin el 
empleo de instrumentos particulares de programación. Es el co- 
mando residente TYPE quien permite visualizar en la pantalla de 
la computadora el contenido del fichero indicado, línea tras línea. 

Evidentemente, los datos de uno y otro tipo de ficheros están 
almacenados como una sucesión de números binarios (“0" y “1” 
el nombre de binarios se les da también a los que contienen un 
código-objeto simplemente para indicar que en ellos esta suce- 
sión no tiene ninguna correspondencia con cualquier otro código, 
mientras en los de código-fuente van asociados al código ASCII. 

La sintaxis del comando es, tomando como muestra el fichero 
FILETEXT.TXT: 


A>TYPE FILETEST.TXT «- 


la contestación del sistema operativo será inmediata, aunque vá- 
lida sólo si el fichero existe en la unidad A. 

Si el fichero es un código binario, en la pantalla aparecerán, 
en secuencias sin significado alguno y totalmente desordenados, 
los símbolos del set de caracteres de la máquina. Por otra parte, 
tampoco es de extrañar que el sistema se bloquee en este caso, 
obligando a apagar y volver a conectar el ordenador, 

Por contra, un fichero de caracteres ASCII será visualizado 
exactamente tal y como resulta escrito en el disco, 

En el caso de un fichero de longitud normal es probable que 
no entre en su totalidad en la pantalla: el S.O. no se interesa lo más 
mínimo por es:e problema y seguirá visualizando línea tras línea 
el fichero, provocando la desaparición de los caracteres que ocu- 
paban la posición extrema en la parte alta de la pantalla para de- 
jar sitio a las nuevas líneas, que desplazan hacia arriba las ante- 
nores, En principio esto haría ilegible todc el fichero excepto las 
últimas líneas (aquellas que quedarían en la pantalla al final), Para 
evitar este inconveniente y poder leer tranquilamente el conteni- 
do del fichero se acostumbra a detener la visualización del 
fichero pulsando al mismo tiempo las :eclas CONTROL ,y S 
(CTRL+5); inmediatamente la sucesión de líneas en la pantalla se 
interrumpirá. Para que continúe basta pulsar una tecla cualquiera; 
así se irán sucediendo pantallas una tras otra. % 

También se puede explotar con TYPE la función de enmas- 
caramiento para conseguir la visualización secuencial de todes 
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lo licheros correspondientes a la "mascarilla" utilizada. Así, la 
orden: 
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Horvirá para observar en pantalla el contenido de todos los fiche- 
ros del disco, 

ll comando TYPE, por las escasas posibilidades de control 
que ofrece, se utiliza sólo para breves consultas de los ficheros 
(para ver cómo hacíamos esa entrada, cuál eza ese dato que no 
rwcordábamos..). Para tareas de mayor complejidad se prefieren 
1 6l otros comandos, así como para la impresión (ver PIP y XSUB). 


ERA, borrado de ficheros. 


El control completo de un disco comprende la posibilidad de 
borrar informaciones que ya no interesan (erase significa borrar 
an inglés). 

El comando tiene efécto inmedia:o; por lo tanto, después de 
utilizarlo sobre un fichero será imposible hallar o intentar leer de 
Nuevo el mismo: habrá desaparecido del directorio, 

Probablemente es el comando en el que se utiliza mejor la fun- 
olón de enmascaramiento, lo que permite un gran ahorro de tiem- 
po (aunque también conlleva sus peligros). De hecho, siguiendo 
con el ejemplo de los ficheros del capítulo 2, si se envía la orden: 


A>ERA PAGAS? NOV - 
al hacer DIR, inmedia:amente después el sistema responderá: 
ASDIR + 
A:PAGAS1l NOV:PAGASI DIC:BICAS1 NOV 
A> : E 
vs decir. PAGASINOV y PAGAS2.NOV han sido borradas, 
En este comando, equivocarse al especificar un fichero pue- 
de provocar efectos desastrosos. Si el error es "enorme" se gene- 


rarár. las oportunas señalizaciones per parte del sistema operati- 
vo, Así, en el caso que se envíe la fatal orden 


A>ERA *+* 
ul sistema operativo exige la confirmación, emitiendo la pregunta: 
Are you sure? (Y/N) (es decir, ¿Estás seguro? (S/N)). 
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> 
Es la última oportunidad para el usuario distraído que ha olvidado | 
que una orden de este tipo destruye todos los ficheros presentes h 
en el disco. ' 
Naturalmente, en caso de que la confirmación se lleve a cabo | 
—pulsando la tecla Y (o sea, Yes)—, el CP/M ejecuta tranquila- $ 
mente la orden; pulsando la tecla N (o sea, No) o cualquier otra 
que no sea Y se anula la orden, 1N 
Si en un disco han sido destruidos todos los ficheros, la res- 
puesta a una petición posterior del directorio será: 


A>DIR e 
NO FILE (es decir. niagún fichero presente). 
A> 


Observación importante, —Dado el singular mecanismo con el | 


que el 5.0, graba el contenido de un fichero, o. borrado consiste | 


sólo en la eliminación de su nombre del directorio, y no en el bo- | 
rrado físico real del espacio ccupado por el fichero. Dicho can | 
más sencillez: los datos se quedan en principio en el disco tal y 
como estaban escritos, pero el S.O. no los deja más a disposición ) 
del usuario, y al declarar no reservada la zoria ocupada por ellos, q 
confía a sucesivas grabaciones el deber de borrarlos definitiva- ' 
mente. 

Esto explica la rapidez con la que siempre se efectúa la fun- 


ción de cancelación, así como la posibilidad (desarrollada con la | 


ayuda de comolejos programas) de volver a "recomponer" el fi- Ñ 
chero siempre que no se realice ninguna operación de grabación: | 
tras borrarlo, 

Por evidentes motivos de seguridad, el comando ERA no pue- 
de destruir el núcleo del SO, ni los comandos residentes, 


REN: dando nuevo nombre a los ficheros 


Otra función extremadamente útil en el control de los fiche- 
ros es la que permite cambiar el nombre de un fichero (en inglés 
rename equivale a dar un.nombre nuevo). 

El comando REN permite la modificación del nombre o la ex- 
tensión de un fichero o de ambas cosas a la vez, sin alterar lo más 
mínimo su contenido o su posición en el disco. 

Naturalmente, para este comando no es válida la función de 
enmascaramiento, que sólo crearía confusión. , 

Si, por ejemplo, se quiere modificar el nombre del fichero 
FILETEST.TXT y pasarlo a MUESTRA.DOC, deberemos hacer lo 
siguiente: 


A>REN MUESTRA.DDOC=FILETEST.TXT «- 
20 


El CP/M se encarga de controlar si existe ya un fichero con 
wl nombre que se quiere asignar, en cuyo caso visualiza el 
mensaje: 


PILE EXISTS (Ya existe un fichero con ese nombre.) 
A> 


Tratándose de imodificación, y no de traslado, el comando no 
hace distinción entre el disco sobre el que está el fichero viejo y 
bl disco sobre el que se ha de crear el fichero nuevo, Por lo tanto, 
ón caso de que no sea indicada ninguna unidad distinta, el fiche- 
ro viejo es buscado sobre la unidad actual y el nuevo será crea- 
do en ella. 

En caso de querer trabajar con distinta unidad, será suficiente 
von indicarla antes que cualquiera de las dos especificaciones. 
Bon, por tanto, perfectamente equivalentes, en caso de la unidad B; 


A>REN B:MUESTRADOC=FILETEST.TXT 
A>REN MUESTRA.DOC =B:FILETEST.TXT 
A>REN B:MUESTRA.DOC =BFILETEST.TXT + 
Una orden con dos unidades distintas como 


A>REN A:MUESTRA,DOC=B'FILETEST.TXT+- 


no será admitida. 
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LOS COMANDOS NO RESIDENTES MÁS ÚTILES 


STAT: un poco de todo 


1 CP/M ha nacido para solucionar, entre otras co- 
sas, los problemas de conexión del orde- 
nador con sus periféricos. Por lo tanto es 
incportante que el usuario conozca y pueda 
modificar de acuerdo con sus necesidades las 
modalidades con las que son realizados estos 
* erlaces. 
El comando STAT es el más utilizado entre 
EE los comandos no residentes (o sea, presentes 
nobre un ¿disco como un fichero, con la extensión COM). 
Proporciona informaciones y permite la modificación de los 
parámetros con los que se realizan los enlaces lógicos con los pe- 
1lfóricos (naturalmente, los enlaces físicos incumben exclusiva- 
mente al hardware). % 
Si tecleamos el comando STAT sin ninguna otra especifica- 
ción, el CP/M visualizará algunas informaciones de tipo general 
pobre los discos presentes en las unidades enlazadas: 


A>STATe 


operando+sobre un sistema compuesto de dos unidades de disco 
(disk drive) provocará una respuesta del tipo: 


A:R/OSPACE:120K 
B:R/W,SPACE:¡8DK 
A> 


en donde la expresión R/O (Read/Only, sólo lectura) indica que 
el CP/M permite al usuario exclusivamente leer los datos conte- 
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nidos en el disco A, pero que protege toda la superficie del disco | 
contra cualquier intento de escribir sobre él. Así, pues, el SO. im-'/ 
pide cualquier alteración del estado magnético del disco. La pro- A 
tección es eficaz, ya que impide escribir, borrar y modificar datos, ' 

La expresión R/W (Read/Write, lectura y escritura), por con- $ 
tra, indica que es posible efectuar sobre el disco situado en la uni- 
dad indicada cualquier tipo de operación. El término SPACE se- 
guido de un número y la letra K indica al usuar-o la cantidad de | 
espacio, en kilobytes, que resta a su dispcsición sobre el disco, 1 
En el ejemplo anterior, por lo tanto, el usuario podría utilizar toda- 1 
vía 120x 1.024 bytes (120 Kbytes) en el disco de la unidad A, mien- ' 
lras que sobre el disco de la B el espacio libre corresponde a | 
B0x 1.024 bytes. ' 

Si estamos “nteresados en conocer únicamente el espacio li- 
bre sobre un disco, por ejemplc el contenido er. la unidad B, de- 
beremos pulsar: 


A>STAT B:42 
para obtener: 


BYTES REMAINING ON B: 104K (104 Kbytes cisponibles en B:; 
A> 


En este momento es necesario realizar una aclaración sobre 
el mecanismo en base al cual el CP/M establece si un disco tiene 
o no que ser protegido, Como para acceder a los datos de un dis- 
co es suficiente especificar la unidad en la que él va a operar, po- 
dría parecer posible la sustitución de un disco en el transcursc 
de una sesión de escritura, pero no es así. El CP/M en el momen-. ' 
lo de enlazarse con una unidad de discos tras una inicialización 
copia en una sección de la memoria centra. el directorio del dis- 
co presente, En todos los sucesivos requerimientos de acceso al 
disco el CP/M verifica que el directorio del disco sea el mismo 
que el anteriormente grabado por él. 

En caso de disparidad, deduce que el disco ha sido sustitui- 
do y, para evitar problemas, bloquea cualquier operación poste- 
rlor de escritura que le sea ordenada, marcando con R/O el disco 
en cuestión. 

Para restablecer el estado inicial y, por lo tanto, permitir la es- 
critura a través de esa unidad, es necesario que el CP/M borre 
el directorio grabado anteriormente y lo sustituya por el nuevo. 

Para hacer partir el CP/M de ese primer estado hay que pul- 
har al mismo tiempo las teclas de CONTROL y C (CTRL+C). Esta 
acción, conocida como warm boti, o inicialización en caliente, vuel- 
ve a marcar al disco con R/W y consiente la variación de los 
datos situados en su superficie. 
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lis obvio que este mecanismo puede ser también aprove- 
ulhado para proteger discos que contengan datos de relevante 
Importancia. Si, por ejemplo, se quiere impedir la modificación 
noolclental de los datos contenidos 'ezn el disco de la unidad A, 
Am pulsará: 


ASSTAT A:=R/O 


y ln protección mantendrá sus efectos hasta la siguiente iniciali- 
Anolón (CTRL+C o, como se suele escribir, *C). 

Un uso muy frecuente del comando STAT es en la obtención 
do informaciones adicionales sobre los ficheros. En efecto, el co- 
mando DIR no proporciona, de hecho, ninguna información relati- 
va a la longitud o características de los ficheros. 

Hagamos una prueba con la función de enmascaramiento: 


ASSTAT A** 
li respuesta proporcionará toda la información rela:iva a los fi- 


Uheros del disco de la unidad A, Utilizando algunos ficheros del 
vapítulo 2 como ejemplo, en la pantalla se tendrá: 


Recs Bytes Ext Aca 
32 4K ] R/W APAGASIDIC 
48 5K ] R/W A:PAGAS1NOV 
64 8K l R/W A¡PAGASI1NOV 
6 15 1 R/W A¡PAGAS2NOV 
A> 


» t 
con los ficheros en crden alfabético. 

Deberemos utilizar esta función también cuando queramos 
simplemente leer el directorio con las ficheros en orden alfabéti- 
co (o imprimirlo tras haber pulsado CTRL+P), 

En el campo Recs (Records, registros) aparece el número de 
registros de 128 bytes que ocupa el ¡ichero. 

En el. campo Bytes aparece el número de kilobytes del fiche- 
ro (puede verificar cue Bytes=Recs*128/1.024). 

En el campo Ext aparece el número de bloques, de 16K, ocu- 
pados por el fichero (Ext=Bytes/16 aproximando por exceso). 

En el campo Acc aparece la modalidad de acceso del fichero 
además del conjunto de caracteres utilizados como identificado- 
res del nombre y excensión. 

Ahora bien, las características relativas al modo de acceso 
son modificables con el mando STAT, Así podemos hacer; 
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A>STAT A:PAGASI.DIC $DIR 
A:PAGAS1.DIC SET TO DIR 


A>STAT A:PAGASI.NOV $SYS 
A:¡PAGAS1.NOV SET TO SYS 


A>STAT A'PACAS11.NOV $R/O 


- ARPAGASI|NOV SFT TO'R/O 


A>STAT APAGAS2NOV $R/W 
A:PAGAS2NOV SET TO R/W a y 


A> 


La primera forma establece que el fichero (o los ficheros) 


objeto de comando se visualizarán durante la ejecución del co- 
mando DIR. 


La segunda determina lo contrario: el fichero no se visualiza- 


rá en el curso de la ejecución de un comando DIR, 


La tercera permite exclusivamente la lectura del fichero, pero 


no la escritura sobre él. 


La cuarta forma fija el atributo de lectura/escritura del fichero. 
Las características de los ficheros que hemos mencionado en 


nuestro ejemplo se visualizarán así: 


ADSTAT A*x 
Recs Bytes Ext ó Acc 
32 4K 1 R/W APASASIDIC 
48 5K 1. 'R/W(APAGASINOV) 
64 8K 1 R/O APAGASI1.NOV 
6 1K ] R/W APAGAS2NOV 
A> 


En caso de que se especifique el comando: 


ASSTAT A** $8 


el formato de la respuesta será: 
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Size Recs Bytes Ext Acc 
65536 32 4K 1 R/W A:PAGAS|.DIC 
48 48 6K 1. R/W (A:PAGASINOV) 
64 64 8K 1 R/O A:¡PAGASILNOV 
6 6 1K Il. R/W A:PAGCAS2NOV 


El dato correspondiente a Size (tamañc) especifica la longi- 
ld virtual del fictero en número de registres; se dice virtual por- 
que el fichero puede no tener ocupado todo ese espacio en rea- 
lidad. En el caso de ficheros de acceso secuencial, Size y Recs 
Hon iguales, mientras en el caso de ficheros de acceso aleatorio 
(o directo), Recs es el número de registros efectivamente ocupa- 
dos y Size indica el máximo número de reg:stros que se pueden 
contener en el fichero; esto ocurre porque al no existir el vínculo 
Ho la secuencialidad entre los distintos registros, es posible que 
anlre uno y otro se encuentren algunos vacíos, 

En el ejemplo se ha considerado PAGAS1.DIC como un fiche- 
ro de acceso aleatorio. En el momento de la creaciór. de un fiche- 
ro los atributos por defecto son DIR y R/W, 

Con STAT es posible tener una idea general de las caracte- 
Hsticas de la unidad controlada. Si enviamos 


A>STAT A¡DSK 
la contestación será del tipo: 


A: Drive Characteris:ics 
65536: 128 Byte Record Capacity 
8192: Kilobyte Drive Capacity 
128: 32 Byte Directory Entries 
O: Checked Directory Entries 
1024: Records/Extent 
128: Records/Block 
58: Sectors/Track 
2. Reserved Tracks 


A> 


Así el usuario sabrá que la unidad enlazada es la A, su capa- 
cidad es 8.192 kilobytes (65.536 x 126 bytes), 128 el número de fi- 
cheros admitidos y O el número de ficheros existen:es, 1.024 re- 
gistros por cada Extent, 128 por cada bloque, 58 sectores (sectors) 
por cada pista (tracx<) del disco y dos pistas reservadas al $.0, y 
no accesibles al usuario, 

Los valores que tomen estas informaciones dependen total- 
mente de la versión del CP/M instalada y de los periféricos en- 
lazados. 

El comando STAT ofrece la posibilidad de variar la manera 
en que un dispositivo se enlaza a un ordenador, Por lo que se re- 
liere a los periféricos, el CP/M opera considerando que existen 
cuatro dispositivos enlazados de manera lógica: 
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CON: consola, interfaz entre usuario y CP/M 


LST: dispositivo de impresión 
PUN: dispositivo de perforación 
RDR: dispositivo de lectura de banda perforada 


El movimiento de los datos de entrada y salida se materializa 
en los correspondientes dispositivos físicos: 


Ara dispositivo tipo telex (de baja velocidad) 

CRT: unidad vídeo 

LPT: impresora es 

PTR: lector de cinta de papel! (de alta velocidad) 

ETE: perforador de cinta de papel (de alta velocidad) 
BAT: unidad secuencial de entrada 


UC 1: disponible por el usuario 
ULl: disponible por el usuario 
UR1: disponible por el usuario 
UR2: disponible por el usuario 
UP1: disponible por el usuario 
UP2: disponible por el usuario 


No todos los dispositivos lógicos pueden ser asignados a 
cualquier dispositivo físico. Para conocer las correspondencias 
permitidas se debe pulsar. 


A>STAT VAL: 


orden que proporciona un cuadro general de las posibles asigna- 
ciones: 


Temp R/O Disk d:i$R/O 

Set indicatorfilenametyp $R/O $R/W $SYS $ DIR 
Disk Status: DSK: d:DSK 

lobyte ASSIGN: 


CON = TTY: CRT: BAT: UCI 
RDR = TTY: PTR: URl: UR2; 
PUN = TTY: PTP: UP1: UP2: 
LST = TTY; CRT: LPT; ULbl: 


A> 


Las tres primeras líneas recuerdan las posibilidades ofrecidas 
por el comando STAT, ya discutidas anteriormente, mientras que 
lobyte Assign presenta el conjunto de los posibles emparejamien- 
tos para las unidades de 1/0 (Input/Output). 
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Para saber cuáles son las asociaciones establecidas se envía 
la orden: 


ASSTAT DEV: 
Un ejemplo de contestación será: 


GON: =CRT: (la pantalla es normalmente la unidad de salida) 
RDR: =ULl: 

PUN: =TTY: 

LST: =LPT: (la impresora es otra unidad de salida típica). 


Las asignaciones lógico-físicas pueden ser modificadas en 
Mualquier momento, Por ejemplo, se puede hacer más rápida 
li puesta a punto de algunos programas de impresión sacando 
por pantalla todos los datos que deberían imprimirse sobre el 
papel, Con: 


A>STAT LST=CRT: 


tl sistema verá entonces la unidad de visualización como el dis- 
positivo de impresión y enviará sobre pantalla todos los caracte- 
169 a imprimir, 


PIP, el genio de los “traslados” 


El CP/M está dotado de un potente y flexible instrumento para 
ol traslado de los ficheros a los periféricos: el comando PIP 
(Peripheral Intercharge Program). 
Ls posible aprovechar las opciones ofrecidas por el comant 
do Ce dos maneras distintas: 
4) Para disminuir el tiempo y 'tener que pulsar menos teclas 
cuando se tienen que efectuar distintas secuencias de trasla- 
do, se puede enviar: 


A>PIP 


La respuesta será: 


*_ 

El asterisco es una marca (prompt) del comando PIP, que 
permite escribir todas las líneas que queramos del comando 
sin tener que repetir cada vez PIP; se permanece en el ámbi- 
lo del programa de traslado hasta que se pulsa la tecla 
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RETURN sin ser precedida de ninguna otra especificación 
Esta última acción hace finalizar la sesión de traslado y hace 
aparecer de nuevo: 


A> 


b) Tecleando PIP seguido de ¿a línea de comando deseada, la 
ejecución se llevará a cabo inmediatamente, pero se volverá 
al CP/M una vez acabada. 


La forma general del comando PIP 8s: 
destino=origen 1 origen2,..origenN 


en donde destino puede ser el nombre nuevo de un fichero o dis- 
positivo, es decir, el lugar donde acabarán los datos a trasladar, 
mientras la secuencia de origen], origen2, etc. es el grupo de fi- 
cheros o dispos:tivos que representa la fuente de la que se sacan 
estos datos. 

Consideremos que queremos crear un duplicado del fichero 
PAGAS1.NOV con el nombre de COPIA2, y que tenemos sobre el 
disco de la unidad A el programa PIP.COM. La forma de proceder 
sería: 


A>PIP 
*COPIA2=PAGAS1.NNOV 


k 


Puede comprobar que la ejecución de esta orden no destru- 
ye el fichero de origen, sino que crea una copia con distinto nom- 
bre. Si quiere crear sobre el disco B el duplicado de un ficherc 
que está en el disco de la unidad A, debería por.er: 


*B:COPIA2=PAGASI.NOV 


En efecto, si falta la indicación de la unidad, se entiende que el 
fichero debe ser buscado sobre la de defecto (en el ejemplo, la A) 

Si el fichero a trasladar queremos que conserve el mismo 
nombre sobre el disco de destino, es suficiente con especificar 
tan sólo la unidad sobre la cual se efectuará la copia. Por ejemplo 
después de: 


*B=A:PAGASINOV. 


existirán sobre los discos A y B copias idénticas, por contenido y 
nombre, de PAGASI.NOV, 
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Si, en cambio, es necesario crear sobre el disco de la unidad 
Mun fichero que sea la concatenación de ficheros presentes en 
linidades distintas, se puede hacer 


*B:TOTAL=B:COPIA2.NOV A:PAGAS2.NNOV 


con lo que se obtiene la creación del fichero TOTAL constituido 
por el contenido del fichero COPIA2.NOV presente sobre el dis- 
co de la unidad B y por el del fichero PAGAS2NOV presente 
sobre el disco situado en la unidad A. Muchas veces querremos 
copiar sobre un disco todos los ficheros presentes sobre otro, El 
cemino más rápido posible es utilizar la máscara *.*, por ejemplo: 


*B=A:%* A 


Carga en la unidad B todos los ficheros contenidos sobre el disco 
de la unidad A, 
Escribir: 


A>PIP B:=A:PIP.COM 


es una secuencia perfectamente lícita, ya que PIP.COM es un co- 
mando no residente del CP/M y, por lo tanto, es, a todos los efec- 
tos, un fichero como los demás, 

La acción de traspaso de ficheros no es permitida, sin embar- 
ga, con respecto a. CP/M, el cual, por decisión soberana, va a re- 
sultar no accesible a sus vasallos, los comunes programas. 

Otro útil empleo de PIP es el trasladar ficheros de un dispo- 
sitivo, físico o lógico, que esté en situación de generar datos 
(están excluidos, vor tanto, los que tienen únicamente salida 
como LST: o RDR:' a otro dispositivo que esté en situación de 
aceptarlos (excluye, por tanto, a aquellos asociados a PUN:). 

De hecho, si quiere imprimir un fichero basta pulsar 


*LST:=PAGAS1 NOV 


Obtendrá sobre el papel la lista de los datos contenidos en 
el disco presente en la unidad A, ba'o el nombre de PAGAS1.NOV. 
Si, en cambio, envía la orden 


*MANDOS=CON: 


el efecto será mandar a un fichero llamado MANDOS todo lo que 
el usuario escriba en la consola. Este funcionamiento desaparece 
en cuanto se pulsan al mismo tiempo las teclas CONTROL y Z, 
acción que provoca la señal de fin de fichero (EOF=end of file). 
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Lo práctico de esta solución nos permite redactar con gran 
sencillez simples ficheros de texto sin tener que recurrir a com- 
plejos programas de vídeo-escritura. Un ejemplo aclarará el pro- 
cedimiento. Creemos un fichero DEMUESTRA.TXT que contenga 
el texto 


Los Miserables 
Los misterios de París 


Representando la pulsación de la tecla de CONTROL con el 
símbolo ”, el procedimiento operativo que requiere es: 


A>PIP DEMUESTRA. TXT=CON: 
Los miserables” M”] 
Los misterios de París” M”] 


A> 


Para fines y funciones particulares son admitidos otros nom- 
bres de dispositivos, entre los que es útil recordar PRN. 

El uso de este dispositivo es, de hecho, especialmente apto 
para imprimir los listados de programas-fuertes, ya que sustituye 
por 8 espacios el carácter de tabulación, numera las líneas y las 
distribuye en páginas compuestas cada una por 60 líneas. Su em- 
pleo es la manera razonable de imprimir un fichero en papel, en 
lugar del verdaderamente poco aconsejable métedo de pulsar *P 
íque activa el "eso" sobre la impresora —todo lo que introduzca- 
mos por teclado saldrá por impresora—) seguido de DNRE: 

Los otros dispositivos especiales son: 


a) NUL: utilizado para enviar 40 caracteres NUL; 

b) EOF: utilizado para forzar el fin de fichero sobre un dis- 
positivo; 

c) INP: dispositivo especial modificable por el usuano; 

d) OUT: dispositivo especisl modificable per el usuario, 


La línea de comando de PIP puede ser completada por dis- 
tiitas opciones comprendidas ertre corchetes. 

Es posible especificarlas mediante letras minúsculas o mayús- 
culas, ya que producen los mismos efectos. 

La opción más utilizada y que deberemos “optar obligatoria- 
mente” en caso de copia de ficheros sobre disco (aunque ya,se 
sabe que los buenos consejos están hechos para no seguirlos) es 
la que permite verificar si la escritura sobre el d.sco ha ido bien. 
Por ejemplo: 


ASPIP B:=** [V] 
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lleva a cabo la copia de los ficheros de A sobre B, con un poco 
más de lentitud, pero asegura que la copia ha sido hecha correc- 
lamente. 

Cuando se quiera copiar sólo la primera parte de un fichero 
y se conozca la cadena con la que se desea que el fichero acabe 
(por ejemplo, queremos que "esto es todo” sea la última cadena 
de un fichero de texto llamado MEMORIE.DOC), pocemos hacer: 


ASPIP 
*A:=B:¡MEMORIEDOC [Qesto es todo,” Z] 


a continuación de lo cual el fichero MEMORIE.DOC del disco A 
será copia del contenido en el disco B excepto por los caracteres 
siguientes a la cadena indicada. 

Si queremos lo contrario, conservar sólo la última parte de un 
lichero, se especifica la cadena a partir de la cual debe comenzar 
el nuevo fichero: 


A>PIP 
*A:=B:¡MEMORIEDOC [Sesto es todo.”Z] 


Una correcta ejecución de la orden requiere necesariamente 
seguir la secuencia mostrada. 

La forma alternativa (PIP d:=p:¡nomfiche[Ocadena”Z]) traduce 
á leiras mayúsculas todas las letras minúsculas que pertenecen a 
la cadena especificada y hacen posible el hallazgo. 

La opción E permite leer sobre la pantalla el contenido del 
fichero objeto de traslado. 


A>PIP A:==B**[VE] x 


permite al usuario verificar que se ha llevado a cabo correcta- 
merte la copia y visualizar simultáneamente en pantalla la natu- 
raleza de los datos trasladados. 

La opción Pn divide, durante la impresión, el fichero en pági- 
nas de 'n” líneas (60 por defecto). Admitiendo que queremos 
impimir el fichero MEMORIEDOC en páginas de 48 líneas, se 


enviará: 
A>PIP LST:=B:MEMORIE.DOC(P48) 


La opción N introduce el número de secuencia antes de cada 
línea y la opción Tn asocia a cada tadulación su correspondiente 
secuencia de 'n” caracteres, Prácticamente se pueden considerar 
equivalentes las dos expresiones siguientes: 
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A>PIP LST'=B.¡MEMORIE.DOC(T8NP) 
A>PIP PRN:=B¡MEMORIE.DOC 


Las opciones U y L transforman, respectivamente, todas las le- 
tras minúsculas en mayúsculas y todas las mayúsculas en minús- 
culas durante el traslado. Un uso particular está reservado a la Op- * 
ción O, que permite trasladar los ficheros que no estén compues- 
tos por caracteres ASCII imprimibles. Recordemos que un fichero 
ASCII (de caracteres de texto). termina con el carácter *Z, a dife- 
rencia de un fichero binario, Efectivamente, en la operación de 
concatenación de un fichero el CP/M trabaja simplemente remo- 
viendo los caracteres de “Z situados al final de lcs ficheros inter- 
medios y dejándolo exclusivamente al final del fichero resultante, 
Si bien es cierto que esto va bien con los ficheros de texto, hace 
imposible un uso correcto de es:a función con los ficheros bina- 
rios, La opción O permite al comando PIP enlazar ficheros bina- 
rios sin problemas. 

Si queremos crear un fichero binario TOTAL,ASM como suma 
de PARCIAL] y PARCIAL.2, ambos binarios, se deberá ejecutar: 


A>PIP TOTAL.ASM=PARCIAL.1,PARCIAL.2(0) 


para obtener la correcta finalización de la orden. 

Otra opción importante es la que penmite trasladar los fiche- 
ros que han sido creados en formato hexadecimal y que tienen 
como extensión HEX (es el mismo CP/M el que, mediante una fun- 
ción particular (ASM) permite la creación de estos ficheros), 

La opción H ejerce controles particulares scbre los ficheros 
compuestos de caracteres hexadecimales, volviéndose práctica- 
mente insustituible para este [in Otras opciones permiten ignorar 
las características de accesibilidad de los ficheros (o sea R/O y 
SYS): la opción W permite escribir sobre un fichero designado 
como Read/Only y la opción R permite trasladar ficheros que no 
aparecen cuando se ejecuta el comando DIR. 

Menos utilizadas son las opciones: 


O B realiza el traslado de los datos en bloque; 

O Dn permite, cortando todas las columnas más allá de la ené- 
sima, enviar datos a un dispositivo que controle sólo *n” co- 
lumnas; . 

O F elimina los avances automáticos de página; 

O ¡ignora todos los caracteres nulos de un ichero. 


Después de haber examinado las opciones de PIP, alguien po- 
dría deducir que el comando TYPE es inútil o casi. De hecho, obli- 
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ya a leer todo el fichero desde el principio, mientras PIP permite. 
Imprimir sólo el número de líneas deseadas. 

Cojamos como ejemplo el fichero de texto MUESTRA.TXT y 
pulsemos: 


A>PIP TRANSITO. TXT=MUESTRA.TXT[N] 


de:esta manera hakremos creado un fichero en el cual todas las 
líneas están precedidas por su número de orden, 

Pasamos ahora a decidir los parámetros de impresión, es de- 
ejr, el número de líneas por página y las columnas de tabulación: 


A>PIP LST:=TRANSITO.TXT[Tn1Pn28n3"ZQn4”Z] 


que es, sin duda, más complejo que TYPE, pero permite selec- 
cionatr: 


n] como número de columnas del carácter de tabulación; 

n2 como el número de líneas que forman cada página; 

13 como número de línea por donde ha de empezar la im- 
presión; 

ná como número de línea con el que acaba la impresión, 


Además, susttuyendo CON: por LST: se obtendrán los resul- 
tados sobre la pantalla y no en la impresora. 

Finalmente, podemos decidir destruir TRANSITO.TXT o con- 
servarlo para sucesivas impresiones. 


SUBMIT, comandos a medida 


4 

A veces, es útil o necesario utilizar una secuencia de coman- 
dos del CP/M como si fueran instrucciones de un programa. Por 
ejemplo, si una secuencia es usada frecuentemente por un ope- 
rador, sería conveniente dar un nombre a la misma y ejecutarlo 
como si fuera un simple comando, En el CP/M esto se logra con 
el comando SUBMIT, que nos permite crear un comando nuevo for- 
mado en base a otros del CP/M. 

Para ello se crea un fichero que contenga línea tras línca los 
comandos que deseamos utilizar, en la misma secuencia en la que 
el usuario debería ejecutarlos. Este fichero tiene que ser creado 
con la extensión .SUB y contener las órdenes en forma sintáctica- 
mente correcta. 

El comando SUBMIT permite al ordenador identificar los co- 
mandos del fichero creado, sin que el usuario tenga que escribir- 
los cada vez en el teclado, 
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El formato del comando es: 
SUBMIT nombre-de-fichero V1, Y2, V3., 
donde: 


nombre-de-fichero => nombre de un fichero de texto de lí- 
neas de comandos, cuya extensión es 
SUB 

V1, V2, V3, valores opcionales para ser sustituidos 
en las variables del fichero. 


Puede suceder que siempre tengamos la necesidad, tras ha- 
ber encendido el ordenador, de habilitar una impresora conecta- 
ca a la salida paralela del ordenador, leer el direstorio de la uni- 
cad B y ejecutar el programa MUESTRA.COM. Utilizaremós enton- 
ces el SUBMIT como sigue: En primer lugar se crea (mediante un 
programa de edición de textos) un fichero, al que vamos a asig- 
nar el nombre de INICIO.SUB, que contenga: 


STAT LST=LPT: 
DIR B: . 
MUESTRA 


Y ya está. Para ejecutar esta secuencia de comandos basta escri- 
Elr: 


A>SUBMIT INICIO 


(nótese que la extensión SUB es superflua a la hora de la ejecu- 
ción), con lo cual todo se desarrolla exactamente como si el 
usuario enviara una tras otra las órdenes contenidas en el fichero 
INICIO.SUB. 

SUBMIT, nada más pedírselo “ranstorma el fichero SUB en un 
fichero temporal SSS.SUB del que obtiene las órdenes y que es bo- 
rrado al final de la ejecución o cuando se produce una situación 
de error. 

De todas maneras debemos puntualizar que el fichero con 
extensión SUB tiene que estar presente sobre el disco en: la 
unidad A para que todo discurra correctamente. 

La agrupación de más de un SUBMIT es perfectamente realj- 
zable: basta con insertar en una línea del fichero SUB otro coman- 
do SUBMIT. 

Una cuidadosa utilización del SUBMIT permite definir nuevas 
funciones compuestas (las llamadas "macros”) útiles en determi- 
nacos contextos. Volveremos sobre este tema. 
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FUNCIONES AUXILIARES 


DUMP, la verdadera cara de los ficheros 


emos visto ya que es posible visualizar e im- 
primir los ficheros de texto de manera Com- 
prensible, mientras que no es lactible someter 
a estas operaciones a los ficheros binarios. 

En efecto, los ficheros binarios están escri- 
tos en la forma más apta para el ordenador. en 
código máquina; contienen caracteres que, en 
lugar de corresponder a una letra o a un nú- 
[aaa mero, van asociados a una particular función 
en el hardware de la CPU y pueden, por tanto, medificar el estado 
del ordenador al ser ejecutados. 

El comando 20 residente DUMP visualiza en la pantalla el con- 
tenido de cualquier tipo de fichero, lu ansformando cada carácter 
en el número que le ha sido asignado en el código correspon- 
diente ASCH aceptado por el ordenador. 

Los ficheros son expuestos en líneas de dieciséis caracteres 
cada una. 

Los números de código visualizados no están expresados en 
la numeración decimal, sino en la hexadecimal, más conforme a 
la numeración en base 2 del ordenador. 

Al final de cada línea aparecen los 16 símbolos que corres- 
ponden a los caracteres visualizados, con la particularidad que to- 
dos los caracteres que corresponden a símbolos no imprimibles 
son sustituidos por un punto, 

Para llevar a cabo este comando debe darse el nombre com- 
pleto del fichero, incluso su extensión. Supongamos que quere- 
mos trabajar con el fichero MUESTRA TXT. creado con un progra- 
ma de control de textos, cuyo contenido es: 
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Ejemplo de texto muestra. 
La secuencia será: 


A>DUMP MUESTRA, TXT 


que hará aparecer en pantalla: 


74 65 78 74 6f Ejemplo 


0 
A 0000000094 detexto 
a 


0100 4564 65 6D 70 6C 6F 28 64 65 2 
y l muestra, 


0110 6D 7565 73 74 72 61 2E 0D QA 


ofreciéndonos estas informaciones: 


0 el fichero, para ser procesado, se carga en la memoria cen- 
tral a parti: de la posición 100 (hexadecimal); 

O en la primera posición (100) encontramos la letra “E”, en la 
101 la *”, en la 102 la "é”, etc, 

O ala letra E corresponde el número 45 (hexadecimal) en el 
código ASCII, a la 'm” el 6D, etc, 

O el fichero termina con tres caracteres de control: YD (línea 
nueva), VA (continuación ce línea) y 14 (final del fichero). 


Cuando se trabaja con ficheros binarios ya no existe una co- 
rrespondencia directa entre las combinaciones de símbolos del 
lenguaje máquine y las de las estructuras lingiísticas usuales, es 
dacir. no se obtienen palabras con sentido en binario o en hexa- 
decimal y la visualización de los caracteres a la derecha de la 1- 
nea no tiene ninguna utilidad. 

Para DUMP se puede repetir lo dicho para TYPE: mejor que 
él pueden actuar otros comandos (por ejemplo, DDT), aunque su 
empleo sea más complejo. 


SAVE, guardando ficheros 


El comando residente SAVE tiene una sintaxis muy particular: 
SAVE n nombre-de-fichero.ext 
De hecho, el ejemplo 
A>SAVE 5 NEWFILE.TXT 


obliga al CP/M, en este caso específico, a crear sobre el disco de 
laumidad A un fichero llamado NEWFILE.TXT que recoja todos los 
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caracteres contenidos en las primeras 5 (decimal) páginas de la 
memoria central, empezando por la posición 100 (hexadecimal). 

Como cada página de memoria está compuesta por 256 bytes, 
la expresión utilizada en el ejemplo equivale a indicar que todos 
los caracteres comprendidos en la memoria entre la posición 100H 
(se indica con H la base hexadecimal) y la SFFH constituirán el 
fichero especificado, 

El uso de este comando es frecuente cuando se quiere man- 
tener una disposición de la memoria para recuperarla posterior- 
mente o para registrar las modificaciones llevadas a cabo en un 
programa. 

Normalmente, más que la dimensión efectiva del fichero, se 
conoce la dirección final entre todas las ocupadas por el fichero 
después de haber sido cargado en memona. Considerando que 
se debería restar 100H a esta dirección y luego añadir todas las 
posiciones necesarias para completar una página de memoria y 
saber así cuántas necesitamos, es más conveniente utilizar un mé- 
todo simplificado para calcular el número a especificar en el co- 
mando. Se empieza considerando que 100H es un múltiplo de 10H 
(base de la numeración hexadecimal) en suanto equivale a 10H 
elevado a la segunda potencia, Esta consideración permite evitar 
la división entre números en base hexadecimal. Así, en el número 
hexadecimal co:respondiente a la dirección se pueden ignorar 
tranquilamente las últimas dos cifras de la derecha. Esto equivale 
a dividir por 10H a la segunda potencia, ya que la lógica de las 
cuatro operaciones es independiente de la base de numeración 
adoptada; dividir por la base a la segunda potencia significa mo- 
ver la coma dos cifras a la izquierda. Veamos un ejemplo. Supon- 
gamos que tenemos un fichero que ocupa CF9A posiciones. Des- 
cartando las dos últimas cifras de la derecha, se debe sólo trans- 
"ormar en decimal el número CF. Ñ 

CF equivale a la expresión: 


C*10H!'+F*19H0 


F corresponde a la cifra de la unidad, por lc tanto F (que en 
decimal vale 15) se multiplica por 1 (10H*=1H). 

"C corresponde a la cifra de las dieciséis unidades, es decir, a 
la base de numeración; por lo tanto, C (que en decimal vale 12] 
se multiplica por 16 (10H!=10H), 

El resultado será: 


F=15*16%=15*]1= 15 
C=12*16!=12*16=192 


y por tanto, CF=192+15=207, 
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Este es el número a especificar 


A>SAVE 207 NEWFILE.TXT 


LOAD, cargar en memoria 


El comando ro residente LOAD desarrolla la función opuesta 
a SAVE, ya que carga en la memoria central, siempre a partir de 
la posición 100H, el contenido del fichero especificado. 

Es oportuno recordar que en el entorno CP/M los comandos 
no residentes están presentes sobre el disco como ficheros que 
tienen la extensión COM y que, cuando se invoca uno de estos 
comandos, el sistema carga el fichero requerido en la memoria 
central, partiendo de la posición 100H. : 

El comando LOAD tiene como efecto a vezes el crear un nue- 
vo comando no residente, ya que después de cargar el fichero es- 
pecificado será suficiente pulsar el nombre del fichero, sin ningu- 
na extensión, para que empiece a ser ejecutado: LOAD crea un 
fichero con extensión COM cuando el fichera cargado tiene una 
extensión HEX, es decir, cuando contiene las 'nstrucciones de un 
programa en lenguaje máquina (Fig. 1). 

Naturalmente la orden dará buenos resultados sólo si el fi- 
chero requerido por LOAD contiene efectivamente un programa 
que se pueda ejecutar y que tenga alguna utilidad. 

En resumen, la sentencia 


A>LOAD NUEVOCOM.HEX 
carga en la memoria central el conjunto de instrucciones en len-' 


guaje máquina contenido en el fichero NUEVOCOMHEX creando 
NUEVOCOM.COM, 


080 Figura 1.— Actuación del comando no residente LOAD. 


46 


Pulsando entonces 
A>NUEVOCOM 


se obtiene la ejecución efectiva de dichas instrucciones, 


USER, divisiones en el disco 


El CP/M ofrece la posibilidad, dentro de la gestión de un dis- 
co, de distribuir los ficheros en 16 áreas distintas, marcadas por 
os números 0 al 18, con el fin de permitir a los usuarios mantener 
separados ficheros de contenido o utilización diferente. 

El comandc USER es residente y, por lo tanto, utilizable 
slempre. 

Si se desea una gran exactitid, el prompt del CP/M (nuestro 
típico A>) debería escribirse (o entenderse) como 


DA> 


as decir, el árez de usuario asociada es aquella marcada con e. 
número 0. Para pasar a un área diferente, por ejemplo 5, se debe 
pulsar: 


A>USER 5 
y la contestación será: 
5A> 


que ofrece al usuario la disponibilidad de los ficheros eventual- 
mente presentes en el área 5. Si ahora realizamos un DIR nos mos- 
trará solamente los ficheros presentes en este área. 

El disco no está dividido en 16 partes iguales, para facilita: 
que el espacio disponible se pueda asignar a usuarios distintos, 
hasta un máximo de 16. La dimensión de cada área de usuario 
resulta dada dinámicamente por el volumen efectivo de los datos 
y por el número de áreas que coexisten hasta el agotamiento 
de todo el espazio. 

Por lo tanto es posible que sobre un disco existan, por ejem- 
plo, solamente las áreas de usuario 0,7 y 12, con una distribución 
de espacio totalmente desequiliorada. 

Para tener una idea de cómo está dividido un disco en áreas 
de usuario se utiliza una función particular de STAT: 


A>STAT USR: 
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cuya contestación especifica el área de usuario activa en ese 
momento y las ársas de usuario en las que existen ficheros, en la 
forma: 


Active User: 0 
Active Files: 0 7 12 
 B> 


Como en el momento de la carga del S.0, el área enlazada 
es siempre la %, race la necesidad del traslado de los ficheros a 
otras áreas, Este problema es resuelto por PIP con la opción Cn, 
donde “n” especifica el área de usuario del disco de la cual se 
debe obtener el fichero objeto de traslado; la copia se efectúa en 
el área de usuaric activa en el disco de destino. 

De todas mar.eras es necesario, para llevar a cabo la opción 
PIP, que el fichero PIP.COM esté presente en el área de usuario 
de destino, Si no es así, lo primero será trasladarla. 

Examinemos la secuencia necesaria para trasladar PIP.COM 
al área de usuario 4: 


ASUSER 0 se parte del área Y 


A>DDT PIP.COM se carga en memona PIP (ver la 
furción de DDT en el cap. 7). 


DDT vers, XXX.XX 


NEXT PC 

1C80 XXX 

-60 se vuelve al CP/M. 
A>USER 4 se vuelve activa el área 4 


4A>SAVE 28 PIPCOM se traslada PIP. COM desde la 
memoria al área 4 


4A> 


y la secuencia para copiar el fichero MUESTRA del área 2 del dis- 
co B al área 4 del disco A es: . 


4A>PIP A:=B:¡MUESTRA (G2) 


Es posible copiar solamente en el área de usuario activa, pero 
nc hace falta utilizar el parámetro G cuando el área de usuario 
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activa tiene el mismo número que aquella de la que se debe 
obtener el fichero. 

La utilización de USER permite mantener efectivamente sepa- 
rados sobre disco datos de distinta naturaleza. Por experiencia, les 
aconsejamos no abusar de esta función, 


ASM, un lenguaje a adoptar 


Una manera de controlar las posibilidades de una computa- 
dora es crear secuencias de órdenes en lenguaje máquina que 
manejen el microprocesador de la manera más rápida posible. 

Existen funciones que el microprocesador desarrolla rápida- 
mente, y que deben respetar unas convenciones, El conjunto de 
ostas reglas sintácticas permite la redacción de programas en lo 
que se llama lenguaje Ensamblador (Assembler). 

Para transformar estos programas en programas objeto, ya en 
lenguaje máquina, se utiliza el comando no residente ASM. 

Este comando lleva a cabo la función de traducir, según el 
contenido de una tabla interior, todas las instruccicnes contenidas 
en un fichero con extensión ASM a las correspondientes expre- 
siones, compatibles con la sintaxis del microprocesador 8080; des- 
pués las guarda en un fichero del mismo nombre, pero con ex- 
tensión HEX, y crea un fichero con extensión PRN que contiene 
información auxiliar de la traducción efectuada (Fig. 2). 


ASM. COM 


. PRN 


mo) Figura 2.— Proceso del comando ASM.COM. 
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La sintaxis del ASM permite especificar un grupo de tres pa- 
rámetros, que indican, respectivamente: la unidad sobre la cual 
operar para el control del fichero de origen, del que contiene la 
traducción en código hexadecimal y del que contiene la informa- 
ción auxiliar, 

La sintaxis es; 


ASM nombre-de-fichero.shp 
shp son los tres parámetros que mencionamos anteriormente. 


S letra identificadora de la unidad que contiene el fichero” 
.ASM origen (A, B, .. P). 

h letra de la unidad que recibirá al fichero .HEX, creado 
pur el ASM (A, B, ... P) 

p. Puede ser: 


— la letra de la unidad (A, B, .. P) que recibirá el fichero 
PRN creado: 

— "X si el fichero se manda al terminal: 

— “Z', si no se crea el fichero. 


La utilidad de estos parámetros se encuentra de nuevo en las 
fases preliminares de la preparación del programa: muy a menu- 
do es útil llevar a cabo una rápida “vuelta” de compilación para 
averiguar si la sintaxis del programa es correcta y evitar los po- 
sibles mensajes de error que el traductor envía, Sólo cuando el 
programa está casi perfectamente a punto será oportuno llevar a 
cabo el procedimiento entero que, por el hechc de tener más fe- 
ges y funciones, es necesariamento más lento. 

En caso de que se quiera transformar el PROGRAM.ASM se 
deberá pulsar: 


A>ASM PROGRAMBAX 
de donde el S.C. deducirá que: 


O ol fichero PROGRAM.ASM (que cont:ene las instrucciones 
ir lraducir) está en el drive B (del primer parámetro); 

0 ol lichero PROGRAM.HEX (que contiene los códigos deter- 
minados por la traducción) se situará en el drive A (del se- 
cundo parámetro); 

O 1 llchoro PROCRÁMPRN (subproducto de la traducción) se 
pnl laligará, pero no se guardará sobre disco (del tercer pa- 
Pámalto), 


A 


En el caso en que la unidad A sea activa, resultarán equiva- 
lentes las expresiones: 


A>ASM PROGRAM.AAA 
A>ASM PROGRAM 


La lista de las normas que determinan la sintaxis de las ins- 
Irucciones admitidas se aleja del tema, pere se puede encontrar 
fácilmente en cualquier documentación gracias a la enorme difu- 
sión de los sistemas basados sobre micros de la familia del 8080. 


XSUB, una reclamación necesaria 


Una función útil que cumple el comando SUBMIT es la de ac- 
luar de manera generalizada, permitiendo que la especificación 
de los parámetros se efectúe en el momento de la ejecución. Esto 
permite crear unas rutinas muy flexibles. 

Vamos a realizar una que ensamble un fichero, imprima el f- 
Chero relativo (PRN) y lo destruya al final de la sesión. 

La ventaja que deseamos obtener es no tener que especificar 
nada más que el nombre del fichero en el momento del lanza- 
miento de la macro y poder elegir el imprimidlde o leede en la 
pentalla. 

Prácticamente se crea un fichero SUB en el que se indica de 
manera genérica cada dato a especificar sucesivamente. Denomi- 
naremos ENSAMBLA.SUB al fichero: 


ASM $1 
PIP $2:=$1.PRN 
ERA $LPRN ' 


$1 y $2 que, como vemos, pueden aparecer como $l más ve- 
ces, son en la sintaxis de la orden el primero y el segundo pará- 
metro. 

En el momento de la ejecución solamente se debe especifi- 
car el nombre del fichero a ensamblar y el dispositivo por el que 
sacar 'el PRN. 

La orden, tomando MUESTRA,ASM y PRN es: 


A>SUBMIT ENSAMBLA MUESTRA PRN 
La secuencia efectiva de las órdenes será: 


ASM MUESTRA 
PIP PRN:=MUESTRA.PRN 
ERA MUESTRA.PRN 
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El efecto se cumple al sustituir los noraxbres colocados des- 


al sitio de $l y PRN al de $2. 


ticulares del S.0. 


to, modifican la estructura normal del 8.0. para permitir la utiliza- 
ción de órdenes particulares, 

En un fichero SUB una orden:como ésta (por ejemplo 
L, A, R, etc.) no podrá ser aceptada, ya que el sistema considera 
cada línea compuesta por una orden independiente y de sintaxis 
CP/M tradicional, 


res que normalmente sólo se podrían enviar en presencia de fun- 
clones particulares. 
Utilicemos esta función para crear un pequeño programa que 


alón a partir de una línea dada. 

lía rutina llamada EJEMPLO.SUB explota unas opciones del co- 
mando ED que permiten dividir un fichero en páginas de 23 lí- 
Nan y visualizarlas a partir de la línea elegida. 

Pu contenido será: 


XBUB 
po 


NA 
(OP 


M4 parámetros a sustituir son sencillamente el nombre de: 
Ma loor ($1) y el número de línea desde la cual deberé 
la ylnualización ($2) Como ejemplo leeremos el fichero 
IMATXT a partir de la trigésimoquinta línea: 


ASHLUNVIT EJEMPLO MUESTRA.TXT 35 ' 


Mo nunve la primera página aparecerá el número de la 
Wiwa visualizada y un asterisco, Si pulsamos P (y Return) 
TÁ la página siguiente, y si hacemos lo propio con -P 
Mina anterior la mostrada, Tal y como especifica la sin- 


El comando SUBMIT permite tomar órdenes de un fichero y / 
no de la consola, pero esta función está limitada a los que no re- | 
quieren, por su 2aturaleza, la intervención de procedimientos par- ] 


En el ambiente CP/M existen comandos que redactan líneas 
de texto o fichezos enteros (ED y DDT) que, por su funcionamien- * 


pués del SUBMIT ENSAMBLA a los correspondientes símbolos $n | 
ordenadamente. En nuestro ejemplo MUESTRA se ha trasladado l 


La única manera de resolver este problema es introducir, * 
como primera línea del fichero SUB, el comando no residente XSUB 
(XS5UB.COM deberá estar en el disco), que comunica al CP/M que 4 
en las líneas sicuientes están contenidas secuencias de caracte- 


Orqunice un fichero de texto er páginas y permita su visualiza- 


laxis del comando ED (que veremos) el pulsar la E será entendi- 
do como el deseo ce volver al control del 8.0, 

Con un poco de práctica e imaginación podrá sacar rendi- 
miento a las macros que cree con SUBMIT y XSUB. 


SYSGEN, cargar y copiar el sistema 


Un disco que contenga los ficheros del sistema se podrá uti- 
lizar para cargar el CP/M en la memoria de la computadora, mien- 
lras un disco que no los contenga solamente podrá ser utilizado 
después de esta operación. 

Como estos ficheros no residen en partes accesibles del sis- 
lema, no están sujetos a las órdenes normales tipo PIP o ERA, La 
nica manera en que pueden ser trasladados a un disco y, por lo 
lanto, crear un disco con el sistema es utilizando una función es- 
pecífica muy importante llamada SYSGEN, que significa "Sistem 
Generate”. 

SYSGEN traslada los ficheros del sistema al área de memoria 
que parte de la posición 100H, permitiendo, por lo tanto, el trasla- 
do sucesivo al disco deseado. 

Cuando se recipe el disco del sistema, al comprar el ordena- 
dor es conveniente hacer una copia del mismo y guardar el 
oricinal en sitio seguro; de este modo, si por cualquier motivo se 
estropeara la copia, siempre podríamos recurrir al original, 

Examinemos la sucesión de los mensajes que aparecen en la 
pantalla al pulsar 


A>SYSGEN 


SOURCE DRIVE NAME (OR RETURN TO SKIP)? " 


en este momento e! usuario debe comunicár al sistema el drive 
(la unidad) que cortiene el disco desde el que se puede cargar 
el 50. En el caso de que el sistema haya sido cargado ya en me- 
moria, será suficiente pulsar RETURN para saltar las fases referi- 
das a la carga. 

Por ejemplo, pulsando A, la contestación es: 


SOURCE ON A THEN TYPE RETURN 


Estas palabras invitan al usuaric a introducir en el drive A el 
disco que contiene el SO, antes de volver a pulsar RETURN. 
El mensaje siguiente será: 


FUNCTION COMPLETE 
DESTINATION DRIVE NAME (Oz RETURN TO REBOOT)? 


53 


que pregunta al usuario el drive en que está contenido el disco * 
en el cual debe copiar el 5.0. 
Siguiendo con el ejemplo se pulsa B, obteniendo: 


DESTINATION ON B THEN TYPE RETURN 


mensaje de espera para permitir la colocación del disco en el | 
drive B. La pulsación de RETURN producirá 


FUNCTION COMPLETE > 
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT)? 


que permite una nueva copia y otras sucesivas hasta que el usua- 


rio transmita su intención de terminar pulsando sólo RETURN, 
La copia del $.0, no daña la integridad de los ficheros que ya ' 
estén en el disco. 


MOVCPM, el milagro de la autorresolución 


Ya hemos hablado de la flexibilidad del CP/M en cuanto a 
aceplar y conlrolar modificaciones sobre sí misnio, 

La posibilidad de volver a definir una versión del CP/M para 
que se adapte a diferentes capacidades de memoria se puede ex- 
plotar por medio del comando no residente MCVCPM, Éste hace 
todas las transformaciones necesarias para crear una nueva ver- 
sión del CP/M que tenga en cuenta la estructura y capacidades 
del ordenador en que va a operar. Para cargar el CP/M en la me- 
moria y hacerle obedecer a la orden MOVCPM es necesario 
activar la orden SYSGEN y utilizar de ella sólo la primera parte, 
pulsando RETURN a la pregunte “DESTINATION DRIVE NAME”, 

El comando MOVCPM admite dos parámetros cuyo significa- 
do es establecer las dimensiones a que debe adaptarse el nuevo 
sistema y abandonar o no la parte de memoria ocupada por la con- 
versión, al final del proceso de :ransformación y ejecución. 

Al primer parámetro se le puede atribuir un valor que va des- 
de 20 hasta 64 kilobytes; si se especifica "*”, se entiende la máxi- 
má dimensión permitida por el sistema que lo recibe. 

El segundo parámetro puede ser un asterisco o bien no ester 
presente, En el primer caso la nueva versión del CP/M quedará 
en memoria en espera de ser trasladada a un cisco, mientras en 
ol segundo hará lo mismo, pero dejará libres las posiciones ocu- 
padas al terminar la ejecución. 

Lá imagen del 5.0, se localizará en la zona de memoria inclui- 
da entre las posiciones 900H y 227FH. Por lo tanto: ' 


B4 


A>MOVCPM 48* 


realizará una versién del CP/M apta para una capacidad de 48kK, 
la guardará en memoria y visualizará el mensaje 


READY FOR 'SYSGEN' OR 'SAVE 34 CPM48.COM' 


que nos indica los dos posibles pasos siguiertes: 

a) Nueva llamada al comando SYSGEN, del cual se saltará la 
primera parte (pulsando RETURN al requerimiento de especificar 
el "SOURCE DRIVE NAME”, lo cual permitirá traslacar a un disco 
la nueva versión realizada, o también 

b) la utilización de la función 


SAVE 34 CPM48.COM 


que salvará en el disco las primeras 34 páginas de memoria con 
el nombre CPMxx.COM (en este caso xx equ.vale a 48) para per- 
mitir posteriores modificaciones del sistema. 

La orden MOVCPM crea una versión del S.0. válida para una 
capacidad de memoria distinta. 

No se debe olvidar que la modificación del número o de las 
características de los periféricos hace necesaria una intervención 
directa en la sección "Hardware-dependiente” del CP/M, el BIOS, 


EDITOR DE LÍNEA: El COMANDO ED 


Principios básicos de funcionamiento 


on mucha frecuencia, el coloquio que man- 
tiene el operador con el sistema requiere 
la escritura, composición y control de los 
textos. 

Los programas para la redacción de 
textos toman el nombre, como se sabe, de 
WORD PROCESSOR (o TEXT EDITOR) y 
p presentan una amplia gama de modelos: 
OCA desde los más sofisticados (utilizados en 
las oficinas) a los más sencillos, de uso personal. 

En el caso de que la utilización se limite a la composición de 
ficheros SUB o de cortos programas urgentes en Ensamblador ño 
se justifica la adquisición de un evolucionado instrumento de 
WORD PROCESSING, a veces muy cafo, , 

Este es el mctivo de la utilización de un editor como la fun- 
ción ED que, auncue un poco complicada, resuelve los problemas 
más sencillos, ¡ 

El objeto del comando ED está constituido por un solo fiche- 
ro. Por lo tanto, 


A>ED 


no tiene ningún significado. 
Su sintaxis correcta es: - 


ED nombre-de-fichero.ext 


Si ED no encuentra el fichero especificado, asume que no se 
trata de la modificación de un fichero, sino de la creación de uno 
nuevo, 

ED, de todas formas, no actía directamente sobre los carac- 
teres que constituyen el fichero original, ya que crea un duplica- 
do temporal de éste. 

La versión original del fichero no se pierde, pues se le impo- 
ne una extensión especial, la extensión BAK, con el fin de conser- 
varlo como copia de seguridad (backup) para el caso en que sea 
imposible terminar la sesión de edición del nuevo fichero de ma- 
nera correcta. e 

Las modificaciones se realizan en la memoria temporal (de 
tránsito o buffer. 

Los caracteres correctos se transfieren seguidamente a un fi- 
chero de servicio con la extensión $$$ Solamente al final de la se- 
sión de edición se da al fichero $$$ el nombre cefinitivo especi- 
icado y la memoria de tránsito queda libre (Fig. 1). 

La estructura general del comando ED, en términos de espa- 
cio de memoria =mpleado, resulta esquematizada en la figura 2, a 
la Cual el lector deberá hacer referencia en el curso de la expo- 
sición que sigue 


Visualiza Se introduce 
el aho — 0 se modifica 
un texto 
Memoria 
Terminal 


Se introduce 
el fichero en 
el buffer 
Fichero en 
el disco 


BUFFER 
PROGRAMA 
FD 


Y | Figura 1. Movimientos dle memoria con el comando ED, 


Comandos 


se guarda el 
fichero en el disco 
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ESTRUCTURA GENERAL DE ED 


Antes de activarlo Durante su ejecución Al finalizar 
a] 


E Figura 2.— Estructura general del comando ED expresada en térmi- 
nos de la situación de la memoria antes, durante y después de la 
actuación del comardo. 


El envío de la orden 
A>ED EDICION.TXT 


(nombre que se utilizará en todos los ejemplos) produce la apa- 
rición del mensaje 


NEW FILE 

“k 

NEW FILE comunica que el sistema ha examinado todo el di- 
rectorio del disca en el drive A sin encontrar un fichero con ese' 
nombre, por lo que interpreta que es nuevo y precede a crearlo; 
seguidamente se prepara para guardar en el fichero de nombre 
EDICION.TXT recién creado todo lo que el usuario le indique. 
*x. es, en cambio, el prompt de la función ED, la señal de espera 
de órdenes. 
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Como estamos trabajando en un fichero nuevo, no tiene sen= 
tido enviar órdenes de lectura, modificación o cancelación de ca- 


racteres. La única alternativa vélida es, por tanto, introducir texto, 


Pulsemos entor.ces 
il 
(i de inserción) seguido de RETURN, La contestación es 


1:- 


o. 


con lo que ED nos indica que considerará todos los caracteres pul- , 


l 


sados como parte de la primera fila del fichero, 


Las órdenes del comando ED se escriben en letras mayúscu- E 
las cuando se quieren transformar en mayúsculas todos los caraa- | 
teres pulsados y en minúsculas cuando los caracteres se deben * 


interpretar tal y como están escritos. 


La escritura de una fila mantiene las mismas características 


que se pueden desarrollar con una simple máquina de escribir, 
aunque con estas limitaciones: 


O el número máximo de caracteres que se pueden introdu- 
cir en una fila es 48; 

O al final de cada fila se debe pulsar RETURN: 

O el número máximo de filas que se pueden introducir es 
65.536. 


Para terminar la inserción bastará pulsar CTRL+Z ("Z), El efec- 
to consistirá en oresentar de nuevo el prompt: 


+ 


es decir, poner de nuevo al ordenador en espera de órdenes. Con- 
viene crear un fichero de prueba en el que podemos introducir: 


l: Nos preparamos a redactar un fichero 
2: que nos permitirá comprobar e 

3; todos los :nstrumentos «- 

4; proporcionados por ED. 

A 


k 


Si pulsamos la letra “q” (de “quite”, abandono) y RETURN, e. 
programa responderá 
Q(Y/N? 


00 


M 


| 


es decir, la confirmación de la petición de abandono. Pulsando Y 
el usuario afirma su intención de abandonar o que ha hecho, re- 
nunciando en nues'ro caso a la creación del fichero EDICION. TXT, 
Pulsando N visualizaremos nuevamente el prompt de espera de 
órdenes. a 

Si escribimos 


*e 


(de “exit”, salida) tiene el efecto de terminar la edición, grabar en 
disco los caracteres introducidos (con el nombre EDICION TXT) 
y visualizar el prompt del sistema operativo de nuevo: 


A> 


es decir, sale del programa ED para volver al CP/M, En el caso 
que sea necesario modificar el contenido del fichero será posible 
volverlo a llamar de la misma manera, 

Vamos a ver cómo se pueder. llevar a cabo modificaciones 
en un fichero ya existente. La orden necesaria es: 


A>ED EDICION.TXT 


pero también se admite la posibilidad de cambiar el nombre al 
fichero. Se actuaría en ese caso así. 


A>ED EDICION.TXT B; NUEVO.DOC. 


La orden crea en el disco B un nuevo fichero llamado 
NUEVODOC que contiene el resultado de las correcciones en 
EDICION.TXT. De esta manera ED lleva a cabo solamente tareas 
de preparación, ya que dispone un área de la memoria que reci- 
birá las líneas a modificar y crea un fichero temporal de salida 
con la extensión $$$, reservado a las líneas ya corregidas. En este 
momento en el disco existen dos ficheros: 


— EDICIONBAK, el fichero original, y 
— EDICION. el fichero virgen que representará, al final de 
las correcciones, la nueva versión de EDICION.TXT, 


Es obligatorio ahora comunicar al ED cuántas son las líneas 
del fichero sobre el cual se deberá operar. 

Hay que subrayar que el número que identifica las líneas no 
es parte integrante de las mismas, sino sólo un ártifcio para la gra- 
bación ordenada de los datos. En el caso de que se desee traba- 
jar en tres líneas, deberemos pulsar: 


6l 


*3a 


y en seguida las primeras tres líneas del fichero serán trasladadas ' 
a un área particular de la memoria, llamada buffer de edición (Fig. ' 
1). Solamente el contenido de este buffer se puede corregir. Da 
hecho, es más corriente que el usuario desee operar sobre todo 
el fichero y no tenga ningún interés en limitar su dimensión efec- | 
tiva. l 

Lo mejor, por tanto, es reservar todo el buffer disponible, es- : 
pecificando la máxima dimensión que un fichero puede alcanzar, 
es decir 65,536 líneas. a 

Como muy frecuentemente se prefiere :a dimensión máxima, 
ED utiliza el símbolo "+t” para ese fin. 


“Ha 


indica, por tanto, que deseamos usar todo el buffer disponible y ' 
nos permite actuar sobre cada uno de los caracteres del fichero, 

El buífer está organizado con una lógica basada en el contrel 
de cada carácter, por lo tanto, el usuario, para introducir nuevas 
frases, deberá especificar dentro de qué línea y antes de qué ca- 
rácter debe ser realizada la inserción, 

En cambio, para llevar a cako una sustitución se debe indicar 
en qué línea y a partir de qué carácter tendrá que efectuarse la 
modificación. 

Para alcanzar este resultado de manera eficiente ED controla 
el movimiento de un puntero de los caracteres que componen las 
líneas. 

En el momento de volver a nombrar un fichero, el puntero 
(o pointer, término que deriva más de la balística que de la raza 
canina) se situará antes del primer carácter de la primera línea. 
Un rápido desplazamiento del puntero se consigue con las órde- 
nes B (que lo lleva al principio del fichero) y -B (que lo lleva al 
linal del mismo). 

Normalmente se necesita leer el contenido del fichero antes 
de corregirlo. El comando nT permite visualizar el contenido de 
las "n” líneas que siguen al puntero de caracteres, 

Un mótodo a seguir cuando se empieza a corregir el fichero 
bn pulsar la secuencia 


ASE nombre-del-fichero.extensión 

Ma 

IA ; 
ha Úlima orden provoca la visualización continua del conte- 


mido del lohoro, que se puede interrumpir pulsando una tecla 
aualquiera 


Movimiento del texto 


Hemos visto el mecanismo por el que se rige el funcionamien- 
lo de ED, Examinamos ahora detalladamente el efecto de los dis- 
lintos comandos de movimiento del texto hacia y desde el buffer, 


ná transfiere 'n” líneas desde el fichero de origen (a fuente) 
al buffer de edición. 

Para permitir la corrección de ficaeros de grandes di- 
mensiones que podrían no caber en el buffer puesto a 
nuestra disposición en la memoria, se puede utilizar esta 
función en varios momentos. ED controlará, en el fichero 
origen, un puntero de línea que lleva la cuenta de las lí- 
neas ya trasladadas y otro puntero del espacio ocupado 
en el buffer, El valor máximo que puede tomar “n” es 
65.535, mientras A sólo especifica una línea y HA el fiche- 
ro entero. 

Una utilización especial está reservada a OA, que pro- 
duce el efecto de cargar en el buffer líneas en número no 
superior a la mitad del mismo buffer, Este mecanismo pre- 
viene el desbordamiento del buffer en el caso de fiche- 
ros grandes. Siguiendo cor. el ejemplo: 


“Ha 
ES 
trasladará todo el fichero EDICION TXT al buffer de edi- 
ción. 


nw es la orden opuesta a A, en cuanto que traslada “n” línegs 
desde el buffer al fichero temporal, actualiza el puntero 
de las líneas del buffer, trasladándolo hacia atrás “n” lÍ- 
neas, y mueve “n” líneas hacia adelante el puntero de lí- 
neas del fichero temporal. 

El valor máximo alcanzable por “n” es 65.535. W, por sí 
solo, traslada una única línea, mientras HW pasa el bulfer 
entero al fichero temporal. 

La orden 0W traslada al fichero zempoxal todas las lí- 
neas necesarias para que medio buffer quede vacío. 

El uso conjunto y repetido de OA y 0W permite la edi- 
ción de ficheros de grandes dimens:ones. 

Ejemplo: 4 


HRW 


K 


63 


H 


Q 
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-. termina la sesión de corrección y copia todo el buffer en! 


su efecto será vaciar completamente el buffer a benefic: al 
de EDICION $$$ 1 


el fichero temporal $$$ 
si en el fichero origen existen otras líneas que no hen | 
sido trasladadas al buffer, E las lleva al fichero temporal. e 
sin ninguna modificación. ' 
El fichero $$$ tiene el nombre elegido en el momento. 
de activar ED y el fichero origen toma la extensión BAX, ' 
El buffer se borra totalmente y volvemos al SO. cen | 
la visualización del prompt A>: 


*e 
A> 


El efecto es la cancelación del buffer, cambiando el $ 
nombre del fichero EDICION.TXT por EDICIONBAK y el ' 
de EDICION.$$$ por EDICION.TXT. 


lleva a cabo las funciones de E, es decir de final de la se- 
sión, pero no vuelve al CP/M, sino que activa de nuevo * 
el ED sobre el mismo fichero, ze 

Esta función salva :odas las modificaciones efectua- 
das y permite empezar de nuevo la edición sobre un fi- * 
chero origen más actualizado. : Ñ 

Naturalmente, el buffer y el fichero temporal comien- 
zan completamente vacíos y los puntercs de líneas de los 
ficheros origen y tempcral se colocan al inicio de los res- 
pectivos ficheros. 

Ejemplo: 


At 
1 
El efecto es borrar el buffer, cambiar el nombre del ' 
,Tichero EDICION, TXT por EDICION. BAK y EDICION $$$ pcr 
* EDICION, TXT, destruir EDICION, BAK, cambiar el nombra 
del nuevo EDICION.TXT por EDICION BAK y abrir un nue- 
vo fichero EDICION.$$$ 
anula todas las correcciones efectuadas y devuelve al 
usuario al CP/M, Esta orden no modifica absolutamente 
en nade al fichero origen y destruye el fichero temporal 
y el cortenido del buffer, 


Ejemplo: 


* 


*q 
OY /N)? Y , 
A> 


El efecto consistirá en volver a llevar el nombre de 
EDICIONBAK a EDICION.TXT y destruir EDICION.PRB 


(0) produce los mismos efectos que Q, es decir, anula toda 
modificación efectuada, pero activa de nuevo ED con el 
mismo fichero, y 
En la práctica pone a cero el buffer y el fichero tem- 
poral, llevando los punteros a las posiciones iniciales. 
O, por lo tanto, actúa como H, pero sin llevar a cabo las 
modificaciones, 


Control del buffer 


El buffer se controla actuando sobre caca carácter, lo que im- 
plica que todas las modificaciones deben de especificar el carác- 
ter antes o después del cual se debe efectuar la acción deseada. 

Es necesario, por lo tanto, conocer perfectamente cómo el 
puntero de carac:eres se mueve en el buffer. Hay que tener en 
cuenta que el movimiento del puntero no produce la visualiza- 
ción del carácter sobre el que se coloca. S. añadimos que en el 
interior del buffer el paso al principio de la línea siguiente se tra- 
duce en una secuencia de dos órdenes (retorno de carro y nueva 
linea) vemos que las dificultades aumentan. ' 

Todo esto obliga al usuario a abusar del comando T de visua- 
lización y a realizar complejas secuencias de órdenes con el fin 
de obtener la cuenta de los caracteres y líneas por los que se ha 
movido el puntero, 

De hecho el puntero no se sitúa sobre el carácter, sino antes 
de éste. Es decir, separa netamente el conjunto de los caracteres 
que:le preceden y aquél de los caracteres que le siguen. 

Cuando el puntero se sitúa alinicio de na línea está coloca- 
do delante del primer carácter de ésta. 

Veamos detalladamente las érdenes de control del puntero: 


a es la orden que permite mover el puntero al inicio de la 
línea cuyo número es “n”. Este número es controlado por 
el mismo buffer y es utilizado sólo en la sesión de edición. 

En caso de que el usuario tenga la necesidad de con- 
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ORGANIZACION DE LA MEMORIA 4 


Primera linea del fichero original 
Segunda línea del fichero original 
OTRAS LINEAS DUPLICADAS 
EN EL BUFFER DE MEMORIA 


Pbun-— 


Puntero de línea _ 
BN del fichero original h 
LINEAS A DUPLICAR Ñ 
EN EL BUFFER (Comando A) 


a A A | 


1 
ple 


Primera línea del buffer 
de memoria 

Segunda línea del buffer 

de memoria 

TEXTO MODIFICABLE 

Y TRANSFERIBLE (Comando W) 


Puntero de linea __ 
del buffer 


! 
LINEAS AUN LIBRES 1 


A A A | 


0 mm 


Primera línea modificada 
y transferida 
Segunda línea modificada 
y transferida 

OTRAS LINEAS MODIFICADAS 
Y TRANSFERIDAS 


Puntero de línea 
del fichero temporal 


ESPACIO DEL FICHERO 
L AUN LIBRE 


pi E A A, | D 


] 


Figura 3.— Organización de la memoria tal y como es controlada 1 
Y por el comando ED, incluyendo el juego de Jos punteros. y 
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no 


nb 


trolar los números de línea puede usar el comando V (y 
anularlo con -V). 

El valor máximo de "r” es 65,535, 

Ejemplo: 


53: 

3*- 

El efecto consiste en mover el puntero sin ninguna vi- 
sualización. 


mueve el puntero al inicio del buffer (antes del primer ca- 
rácter). 


mueve el puntero al final del buffer (después del último 
carácter contenido en el buffer) 


culo: 


1d 


coloca el puntero al inicio del fichero, es decir, antes del 
primer carácter de la línea 1, 


mueve el puntero hacia adelante "n” caracteres (cuidado 
al hecho de que cada vuelta al principio de la línea si- 
guiente está representada por dos caracteres). 


AT] 


lleva atrás “n” caracteres el puntero. 
Ejemolo: 


1 x 
mostrar un fichero 
1% 


Al requerimiento de visualización de la línea (T) ED 
ha contestado enseñando desde el decimoctavo carácter 
hasta el final de la línea, ya que 18C ha movido el puntero 
más allá de “Nos preparamos a”. 


borra los “n” caracteres que siguen al puntero. 
borra los 'n” caracteres que preceden al puntero. 
Ejemplo: 


1:*b25c3dbt 
1: Ncs preparamos a mostrar fichero 
1 
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nK 


nl 


con la primera secuencia de órdenes hemos movido elf 
puntero al inicio del buffer (B), luego lo hemos situado in=1 
mediatamente antes de "un” (25 C), borrado estos tres ca- 1 
racteres (3 D), vuelto al inicio del ficherc (B) y, finalmen-* 
te, hemos visualizado la línea que contiene el puntero (T)J-4 
Como se puede comprobar han desaparecido los tres ca- 

racteres no deseados ('u”, 'n" y E y 


borra las “n” líneas que s:guen al puntero. En caso de que * 
el puntero no estuviera al inicio de una línea, los caracte- ( 
res que le preceden no se destruyen. 


borra las “n” líneas que siguen al puntero En caso de que 
el puntero no esté al inicio de una línea, los caracteres 1 
que le siguen no se destruyen. “Y 

Ejemplo: 


1:2:2KD+t 

1: Nos preparamos a mostrar fichero 
2: Creado por ED. 
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La secuencia ha determinado el desplazamiento del 
puntero al inicio de la segunda línea (2:), la cancelación 
de las dos líneas sucesivas (2K borra la segunda línea, 
donde se encuentra el puntero, y la tercera), el desplaza- 
miento del puntero al inicio del buffer (B) y la visualiza- 
ción de todo el buffer (+T). 


lleva el punlero al inicio de la línea donde se encuentra 
y lo mueve “n” lineas hacia adelante. 0L efectúa solamen- 
te el desplazamiento del puntero al :nicio de la línea co- 
rriente. L equivale a 1L. 


lleva el puntero al inicio de la línea donde se encuentra 
y lo desplaza hacia atrás “n” líneas. 
Ejemplo: 


"blt 
a. Creado por ED. 
Dik 


la Becuencia tiene el efecto de desplazar el puntero 
nt inicio del buffer (B) y luego llevarlo al inicio de la línea 
alguiente (L) y visualizaro (T). 


np 


-nP 


nT 


rl:ir2T 


desplaza el puntero hacia delante 23 líneas y visualiza las 
23 líneas siguientes; repite ésto “n” veces. IP muestra $o- 
lamente las 23 líneas que siguen al puntero, pero no lo 
desplaza. 


lleva hacia atrás el puntero 23 líneas y visualiza las 23 lí- 
neas siguientes; lo repite 'n” veces. 


visualiza 'n” líneas a partir del primer carácter que sigue 
al puntera. 4T visualiza todos los caracteres desde el pun- 
tero hasta el final de la línea corriente, 


visualiza las 'n” líneas que preceden al puntero. > 


equivale a la secuencia nLT que mueve el puntero tn” l- 
neas hacia adelante y enseña la línea sobre la cual se ha 
desplazado. : 


equivale a la secuencia -nLT, que lleva el puntero hacia 
atrás “n”" 'neas y visualiza las líneas sobre las cuales se ha 
desplazado. 


lleva el puntero sobre la línea 'n”" y la visualiza. 


visualiza todas las líneas a partir del puntero hasta aque- 
lla con número *n”. 


mueve el puntero al inicio de la línea con número rl y vi- 
sualiza todas las líneas desde rl a 12. 


Ejemplo: p 


ALS 
1: Nos preparamos a mostrar fichero 
2.Creado por ED 


1:*- 


transforma todas las letras minúsculas en las correspon- 
dientes mayúsculas. á 


anula la transformación de minúsculas en mayúsculas. 
verifica la numeración de las líneas, 


anula la nameración de las líneas. 
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Dv visualiza ¡a relación entre el número de bytes libres del 
buffer y el máximo número de bytes que puede admitir 
con el formato: 


bytes-libres/dimensión-buffer 


nz interrumpe la ejecución del programa unos "n" segundos. 


Órdenes inmediatas con CTRL » 


En el curso de las modificaciones llevadas a cabo sobre los 
caracteres del fichero origen es posible aprovechar un conjunto 
de órdenes especiales que no necesitan de la pulsación de la te- 
cla RETURN para ser cumplimentadas. 

Estas órdenes, peculiares del CP/M, están todas compuestas 1! 
por la famosa tecla CONTROL (CTRL) y una letra, y producen in- 1 
mediatamente el sfecto deseado. 

Veamos cuáles son: 


e interrumpe la ejecución de cualquiez orden y vuelve al 
CP/M. 
E reproduce el carácter de final de línea. Esta acción per- 


mite continuar con la introducción de caracteres en la lí- 
nea siguiente hasta que se pulse la tecla RETURN. 


El borra/el último carácter pulsado. 

3 reproduce el carácter de final de línea e interrumpe la in- 
troducción de caracteres. 

"L represen:a el final de la línea. Está formado por dos ca- 
racteres, retorno de carro y línea nueva. 

“M reproduce el carácter de retorno de carro e interrumpe h 
la introducción. 

"R visualiza la línea actual, y 

“y borra la línea pulsada, : 

“X borra la línea pulsada, 

Se establece el final de la inroducción de caractoros. 


Órdenes avanzadas: facilitándonos el trabajo 


Por la complejidad del mecanismo con el que el puntero in- 
dividualiza la posición sobre la cual efectúa las funciones desea- 
das, ha sido necesario dotar a ED con órdenes más evolucionadas 
que ahorrasen a. usuario las tareas más duras. 

La lógica que anima estas órdenes es la individnalización de 
una cadena particular, especificada en la línea de comando, a par- 
tir de la cual se llevan a cabo las modificaciones oportunas. 

La búsqueda de la posición de una cadena (F=Find, encon- 
trar) se lleva a cabo con: 


nícadena*Z donde, como siempre, "Z indica el final de la ca- 
Jena y... 
-N especifica cuántas veces se debe llevar a cabo 


la búsqueda; en cuanto al puntero, se colocará de- 
trás de la enésima ocurrencia de la cadena bus- 
cada. 


Si la cadena no es hallada, el puntero 210 se desplaza. 
Sigamos utilizando el ejemplo de los párrafos anteriores: 


l:*bífichero”Z-16ct, 


mostrar fichero 
1 


La secuencia ejecutada por esta línea será: 


B desplaza el puntero al principio del buífer, , 

fichero” Z localiza la cadena "fichero" y coloca el puntero 
tras ella, 

-16C0 lleva el puntero 16 caracteres hacia atrás, o sea 


antes de la palabra "mostrar". 


DE visualiza todos los caracteres comprendidos en- 
tre el puntero y el final de línea. 


La inserción de una cadena se efectuará con: 


icadena”Z recuerde que es necesario utilizar las iniciales mi- 
núsculas de los comandos si no se desea la trans- 
formación automática de las letras minúsculas en 
mayúsculas. 
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l*bfichero”Z-7Citodos los ZOlt 
l: Nos preparamos a mostrar el primer fichero 
]:* 


La composición de la orden es: 


f£ohcro*Z localiza la cadena “fichero” y coloca el puntero 
tras ella, 
10 desplaza el puntero 7 caracteres a la izquierda, o 


sea antes de la palabra “fichero”, 


¡el primer?Z introduce inmediatamente después del puntero la 
cadena “el primer”, 


1015 desplaza el-puntero al principio de la línea, 


E visualiza el contenido de la línea. 


Los dos comandos anteriores se pueden fundir entre sí, o bien 
ser sustituidos por el comando (S=Substitute): 


nscadenal*Zcadena2*Z 


tiene el efecto de localizar la cadena 1, desplazarse hasta su prin- 
cipio, borrarla e introducir la cadena 2; repite esta secuencia 'n” 
veces, 


-.I*sfichero”Zel primer fichero” Z2lt 
l: Nos preparamos a mostrar el primer fichero 
1 
secuencia que produce el mismo efecto que la anterior. 
Estas órdenes tienen efecto en el ámbito del buffer, es decir, 
ejecutan la búsqueda sólo en el in:erior de las líneas memorizadas. 
Si se quiere extender la búsqueda a todo el fichero origen se 
utilizará la orden N y se deberá pulsar 


nl ncadena*Z 


gue produce los mismos efectos que n!F si la búsqueda se deli- 
mitara al ámbito del buffer. Si, en cambio, la búsqueda debe rea- 
lizarse en el fichero origen, todo el contenido del buffer es trasla- 
cado al fichero temporal para hacer sitio a las nuevas líneas a exa- 
minar hasta que la mitad del buffer esté lleno. 
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La búsqueda proseguirá indefinidamente hasta la completa 
satisfacción de la orden o hasta el agotamiento del fichero, 

Otra orden es la que lleva a cabo la yuxtaposición. Su sin- 
taxis es: 


nicadenal” Zcadena2*Zcadena3”Z S 


el sistema busca 'n” veces la tadenal, coloca el puntero inmedia- 
tamente a su final, introduce la cadena2, desplaza el puntero 1n> 
mediatamente después de ella y borra tados lcs caracteres que 
siguen al puntero y preceden a la cadena El puntero queda siem- 
pre tras la cadena2 y ninguna cancelación es ejecutada si la ca- 
dena3 no es localizable. 


1*bjmostrar *Z algunos de los ficheros *Z "L *ZQlt 
1: Nos preparamos a mostrar algunos de los ficheros 
]1:*- 


La secuencia se interpretará como 


B desplaza el puntero al principio del bulfer; 


jmostrar 2 desplaza el puntero detrás de la cadena “mostrar”; 

algunos introduce la cadena "algunos de los ficheros” y 

de los fiche- coloca el puntero tras ella, 

ros 

Pé destruye todos los caracteres comprendidos en- 
tre el puntero y la cadena “L, o sea el final de la 
línea; X 

DL desplaza el puntero al principio de la línea; 

db visualiza el contenido de la línea. : 


. Para todas las Órdenes de este párrafo valen las siguientes 
normas: 


— No se admiten más de 100 caracteres en las cadenas. 
— Como cadena se puede entender también ”L, que equivale a 
la pareja de órdenes: retomo de carro y nueva línea. 


ED proporciona con la función M la capacidad de hacer: que. 
las órdenes especificadas se repitan más veces, 
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La forma es: 


nmsecuencia-órdenes-de-ED 
repite 'n” veces la secuencia indicada, 

Si “n” vale 0 Ó 1 la secuencia se repetirá un número indefinido 
de veces, hasta que un mensaje de error señale la imposibilidad 
de una nueva ejecución. 

Hay que notar que en la secuencia no es posible introducir 
otra orden M. Por ejemplo, operando sobre el fichero SERVICIO LIB 
compuesto por: ns 


l: Los dos obsequios fueron 
2: ofrecidos a las dos personas 
3: intervenidas 


la orden: 
*mbsdos “Zcuatro *ZbHt 
producirá: 


l: Los cuatro cbsequios fueron 

2: ofrecidos a las dos personas 

3: intervenidas, 

l: Los cuatro cbsequios fueron 

2: ofrecidos a las cuatro personas 
3: intervenidas 


BREAK HAT"Z 


1 


Si el usuario crea un fichero con extensión LIB (por ejemplo, 
SERVICIO.LIB) podrá explotar la orden 


Rnombre-del-fichero "Z (en es:e caso RSERVICIO) 


para introducir tody lo que está incluido en el fichero especifica- 
do después del puntero en el buffer. 
Esta función permite introducir un bloque de texto en distin- 
tos puntos del buffer, desplazando el puntero donde sea necesario. 
Volvamos al fichero EDICION.TXT y pulsemos: * 


*Ha 
xp 


74 


*rservicio 
OH 


l: Nos preparamos a mostrar un fichero 
2: creado por ED, 
3: Los cuatro obsequios fueron 
4: ofrecidos a las cuatro personas : 
cie han intervenido 

*e 


(guardamos esta última versión). 
Fn cambio, si el usuario quiere desplazar de posición un blo- 
que de "n” líneas podrá utilizar la orden 
nX 
que transporta n” líneas a partir del puntero a un fichero llamado 
XRRERLIB 


y, después de haber desplazado el puntero donde hace falta, el 
usuario podrá pulsar 


R 


e introducir las líneas del fichero creado de esta forma en el buffer, 
La orden $X limpiará el fichero LIB. 


En el ejemplo citado, partiendo de la ultima versión, sería: 


HA 

12 y 
2: -br 

Ox 

ES 

3*6r 

PSA 

204% 

l: Nos preparamos a mostrar un ficiero 
2 ofrecicos a las cuatro personas 

3; que hen intervenido. 

4 Los cuatro obsequios fueron 

B: creado por ED 

E 


Utilizaremos ahora un artificio sobre la manera de obrar de ED. : 
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Se envía una orden de movimiento, coma E o H, con lo cual * 
todos los ficheros temporales se destruirán. Cuando se quiere 
guardar el contenido de uno de ellos se envía *C, que provocará 
el fin de la sesión de conexión pero sin destruir ningún fichero. 

. Por lo tanto, resultará fácil modificar con REN la extensión de los 
ficheros. : 


Los mensajes de ED 


En el momento que ED se encuentra don que no puede efec- 
tuar una orden, señala al usuario su dificultad de cuatro maneras 
distintas, en las cuales C indica el carácter respecto del cual se 
ha venficado el error, 


l. BREAK? AT e 


cuando ED no ha reconocido ninguna orden que se puede efec- 
tuar, 


2. BREAK>AT c 


¿Cuando el fichero a corregir supera el espacio disponible en el 
buffer o si se especifican más de los 100 caracteres permitidos 
para las funciones que manejan cadenas. 

Es, de todos modos, un error recuperable por medio de una 
orden de eliminación de caracteres, de líneas o de traslado des- 
de el buffer al fichero temporal. 


3. BREAK R$ ATc 


cuando no se puede ejecutar la orden por el mímero de veces re- 
querida. 


4. BREAKOATce 


cuando es imposible actuar en el fichero.LIB con la orden R, 

Si el error le okliga a relanzar el CP/M, acuérdese que existe 
uns copia del fichero (con extensión BAK) que permite volver a 
utilizar la versión original del fichero origen. 

De hecho, es suficiente, previa comprobación de la presencia 
de los ficheros, enviar la secuencia 


A>ERAÁ nombre-fichero.ext 
A>REN nombre-fichero.ext=nombre-fichero.BAK 


ED también controla todas las demás situaciones de transfe- 
rencia que se encuentren en el CP/M. 
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EDITANDO FICHEROS: El COMANDO DDT 


anto éste como los dos capítulos siguientes, COD- 
tienen algunas referencias a aspectos bastante 
técnicos que precisan para su mejor compren- 
sión un cierto conocimiento previo de la arqui- 
tectura e instrucciones de los microprocesado- 
res 8080 y Z80. Aunque son temas muy puntua- 
les recomendamos a todos aquellos lectores 
que deseen ootener el mayor provecho posible 
que acudan a los manuales y bibliografía dispo- 
nible sobre dichos microprocesadores. (Nota del coordinador.) 


Modificación interactiva de programas 


$ 

En el mundo de la Informática, el “bug” (chinche) simboliza el 
error que se esconde entre las instrucciones del programa, Un 
error muy difícil de identificar que sólo se logra descubrir fijén- 
dose bien en lo que puede “contaminar” la buena calidad del pro- 
grama. 

Así, parece muy apropiado Hamar DDT (Dynamic Debugging 
Tool = Instrumento para la corrección interactiva) al conjunto de 
técnicas usadas en la corrección de los programas. 

Al igual que el ED es necesario paza la corrección de los fi- 
cheros de texto, el DDT representa el nuevo instrumento que nos 
permite actuar directamente en los ficheros binarios. 

Como se verá más tarde, el DDT permite realmente modificar 
toda clase de ficheros, ya que actúa sobre los datos procesados . 
por el ordenador. 
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o. A 


El DDT, coma el ED, es algo más que una sencilla orden; una | 


vez llamada se instala en una zona auxiliar de la memoria para per- 


mitir la utilización de órdenes particulares que, de otra manera el | 


CP/M no reconocería, 


Puede ser llamado sin otra especificación en el caso de noac- 


tuar en un fichero, sino sobre el contenido de la memoria: 


A>DDT 


a 


Su prompt es representado por un guión. 
Si, en cambio, se indica el nombre del fichero objeto de las 
modificaciones: 


A>DDT nombre-fichero.ext. 
DDT vers z2,2z 
NEXT PC 


XXXX  YyYy 


carga el fichero especificado en la memoria central a partir de la 


"posición 100H, 


22/22 Tepresenta la versión instalada del DDT. 

XXxx indica la dirección inmediatamente sucesiva a la última 
pcsición ocupada por el fichero (por lo tanto xxxx H-100H-1H es 
el número efectivc de posiciones ocupadas par el fichero). 

yyyy es la dirección de la primera instrucción que se ejecu- 
tará en el momento del lanzamiento del programa. 

Por lo general, el DDT se utiliza para modificar os ficheros de 
formato.HEX que derivan del proceso de traducción de las ins 
trucciones de un programa fuente a los códigos correspondientes 
(acuérdese de la utilización de ASM) y también en formato.COM, 
es decir, en la manera en que se oresenta un programa que ya 


, se puede ejecutar. 


La diferencia entre estos dos ficheros consiste en los distintos 
valores contenidos en el registro PC en el momento de su carga, 

Los ficheros.COM, efectivamente, representan una secuencia 
ordenada de sentencias que se pueden ejecutar, por lo lanto, el 
PC tendrá el valor 100H: es decir: la posición en que se encuentra 
lá primera orden que se ejecutará es también la primera del área 
de memoria en que se ha cargado el fichero. , 

Los ficheros.HEX, sin embargo, requieren aún un proceso 
de absolutización que los vuelva ejecutables; por tanto, el valor 
del PC debe de ser directamente buscado en los registros del 
fichero. : 
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Carga del fichero (input, read) 


La manera más utilizada para cargar un fichero a corregir es 
especificándolo en el momento de llevar a cabo la orden DDT. 


A>DDT nombre-del-ficheroext 
Como esta carga se efectúa en dos fases distintas, se pueden 


enviar las órdenes relativas separadamen:e para obtener un efec- 
to distinto. 


A>DDT 
-Inombre-del-fichero.ext 
-R 

NEXT PC 

XXXX yy yY 


el comando 1 graba el nombre del fichero objeto de modificación 


en un área especial de la memoria, mientras R realiza la carga efec- 
tivá del conterido del fichero en la memoria central. 
Esta secuencia distinta permite enviar varias veces el coman- 
do R sin necesidad de modificar el nombre del fichero grabado, 
La forma Rn permite añadir el valor 'n” a cada dirección es- 


pecificada en el comando. 


Las instrucciones List y Assembly 


Los fichezos binarios son el resultedo de una operación de 
conversión de las instrucciones-fuente a las equivalentes formas 
hexadecimales. ñ 

Muchas veces es necesario recorrer el camino contrario, O 
sea conocer ícuando es posible) la secuencia originaria de ins- 
trucciones que corresponder. a los códigos ”nexadecimales que 
componen un fichero, es decir: desensamblar el fichero. 

El comando 


1,134,13B 


visualizará las instrucciones correspondientes al contenido de las 
posiciones de memoria comprendidas entre 134 y 13B, con las 
oportunas señalaciones en los casos que no se correspondan con 
instrucción alguna. 

El comando L controla un puntero de las posiciones visuali- 
zadas, lo que permite el envío de varios comandos L en secuencia, 
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Nótese que muchas instrucciones del Ensamblador ocupan 
más de una posición de memoria: por tanto, 12 bytes difícilmente 
corresponden a 12 mensajes. 

En caso de que se especifique una dirección detrás de L, el 
puntero se desplazará sobre esa posición antes de desensamblar 
las instrucciones. Es decir. 


-L2CF 


mostrará las instrucciones contenidas a partir de la dirección 2CF., - 

Cuando se desee efectuar correcciones a nive. de fichero ori- 
gen es posible, mediante el comando A, ifrtroducir las instruccio- 
nes deseadas, y el fichero será modificado directamente en la 
forma hexadecimal correspondierte a la instrucción introducida 
(o sea ensamblada). 

Imaginemos que queremos rrodificar el contenido de algu- 
nas posiciones introduciendo los códigos correspondientes a las 
instrucciones 


MOV C 4H y JNZ START 
en posiciones a partir de 12€. La secuencia operatva será: 


-A120 
-MOV C 4H 
-JNZ START 
-<RETURN> 


en cuanto pulsemos la tecla RETURN damos fin a la inserción de 
la secuencia de instrucciones Assembler. a 

Es necesario resaltar que la sección de ensamblaje-desen- 
samblaje del DDT se instala en las direcciones más altas de la me- 
moria destinada a acoger los ficheros del usuario. Cuando el fi- 
chero a corregir es de dimensiones apreciablos puede suceder 
que abarque la parte de memoria ocupada pcr estos comandos, 
haciéndoles inutilizables. 

En este caso e! sistema responderá con 


Ñ 


a cada requerimiento de Á o de L. 


Manejarse en hexadecimal: comandos Display, Fill, Move y Set 


Para examinar el contenido ds las posiciones de memoria. 
comprendidas entre dos direcciones, por ejemplo 100H y 140H, 
se utiliza el comando D (Display) en la forma : 


-D100, 140 
80 


El formato de la respuesta será parecido al que se mostró con 
el comando DUMP. 

De hecho, el contenido de la memoria será mostrado en lí- 
neas de 16 caracteres (cada posición contiene un byte, represen- 
tado por dos cifras hexadecimales), y en la parte derecha de. la 
E visualizarán los correspondientes símbolos de la tabla 
ASCII. 

También en este caso si la cifra hexadecimal contenida en 
una posición no se corresponde a ningún simbolo imprimible apa- 
recerá en su lugar un punto. 

El comando 


-D13C 


visualizará 16 líneas, de 16 caracteres cada una, a partir de la po- 
sición 13C. 
La forma 


-D 


visualizará 16 líreas a partir de la posición a la que haga referén- 
cia el puntero que, también en este caso, avanza al mismo tiempo 
que los mensajes visualizados, lo que permite sucesivas uliliza- 
ciones de D sin especificar número de dirección alguna: 

Nótese que la dirección inicial del grupo de 16 líneas es siem- 
pre múltiplo de 16; si la posición de principio dada no correspon-. 
de a una dirección múltiplo de 16, la primera línea visualizada no 
estará compuesta por 16 valores, sino sólo por los suficientes para 
hacer salir la línea sucesiva con un múltiplo de 18, 

Así que, en caso de posiciones que contienen un texto 4 


-D108,12F 


la respuesta será: 


Cl08 48 82 20 61 11 7569 He aquí 
CIO: 6564 65 6D 70 6C 6F 20 64 65 20 74 65 78 74 68 ejemplo de texto 
0120. 20 6D 6F 64 85 6C 6F 2E 0D 04 1A 00 00:00 00 00 modelo, 


Cuando se tiene la necesidad de llenar una zona entera de la 
memoria con el mismo valor se puede utilizar el comando F (FIL). 

Si, por ejemplo, se quieren llenar con espacios blancos (20H) 
todas las posiciones entre 13CF y 1BO5 se hará: 


-F13CF, 1808, 20 
8l 


un comando D sobre el mismo grupo de posiciones permitirá con- 
trolar la exactitud de la ejecución. 


Otra necesidad que se puede satisfacer de manera rápida es 


la referente a la copia de un grupo de posiciones en otra zona de 
la memoria. 

El comando M (Move) permite especificar la dirección de la 
primera y de la última posiciones que delimitan el sector a dupli- 
car y la dirección inicial del área que deberá acoger estos valores, 

Por tanto, el comando 


-M1300, 1360, 8000 e 


duplicará el contenido de las posiciones cuya dirección va de 
1300H a 1360H en el área de memoria que parte de 8000H. 


La modificación del contenido de una posición de memoria $ 


es posible sólo desplazando un puntero de referencia sobre ella. 
El comando que realiza este desplazamieno es S (Set). 


-S35B 


permitirá visualizar el contenido de la posición 35B y, en el m:s- 


mo momento, permitirá al DDT darle un valor ruevo: 


-S535B 
035B 65- 


indica que el contenido actual es 65H (letra “e 


el valor actual será conservado y en pantalla se volverá a presen- 
tar la opción para la posición inmediatamente siguiente: 


035€ 41- 


Este mecanismo permite la modificación del contenido de las 
posiciones una tras otra hasta que el usuario, para terminar, intro- 


duzca un punto un valor no permitido (un valor numérico fuera $ 


del campo 0-FP). 


Supongarr.os querer introducir la palabra “cine” en las direc- y 


ciones a partir de la 7000H, cuyo contenido actual sea “digo”. 
Se obtendrá la secuencia 


-87000 

7000 64 43 , 
7001 69 (sólo RETURN) 

7002 67 6E 

7003 6F 65 

7004 20 
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). Si el usuario in- 
troduce una cantidad numérica nueva, ésta será vista como el nue- 
vo contenido s asignar a la posición. Si, en cambio, pulsa RETURN 


Controle cen D el actual contenido de la mnemoria después 
de cada una de estas correcciones. 

Este método puede ser utilizado, por ejemplo, para crear una 
versión personalizada del CP/M con los mensa'es del $.0. y de 
los comandos no residentes, donde sea posible, en español, Es su- 
ficiente utilizar la primera parte de SYSGEN, larzar DDT, buscar 
las posiciones en las que están contenidas las frases estándar usa- 
das por el CP/M y.. “traducirlas”. Después se usa la segunda parte 
de SYSGEN. 

Para los ficheros.COM debenos usar, en cambio, DDT y SAVE 
sólo, 


Control de la ejecución: Go, Examine, Untrace, Trace 


El DDT permite también la corrección interactiva de un pro- 
grama siguiendc paso tras paso lodo su funcionamiento. 
El comando G (Go) 


-G 


permitirá la ejecación del programa a partir del valor contenido 
en el PC, el cual como se recordará, conserva la dirección de la 
posición de memoria en donde está conterida la primera instrue- 
ción a ejecutar. 

La forma 


-Gn 


permite hacer partir la ejecución de la ins:rucción contenida en 
la dirección “n”. $ 
Por la estructura de la memoria, el comando 


-G0 


provoca el final de la sesión de DDT y la vuelta al CP/M, sin que 
se altere el contenido de la memoria, ya que salta a la posición 
JH y ejecuta la reentrada del CP/M. 

"Si el programa no está estructurado de manera que vuelva al 
DDT, el control de su ejecución será imposible. Pera impedir esto 
se utiliza la forma 


-Gn 


El programa se parará entonces justo antes de ejecutar la ins- 
trucción contenida en la dirección “'n” y devuelve el control de 
las operaciones al DDT. 
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Es intuitivo que la forma 
-Gnl, n2 


permitirá ejecutar los pasos contenidos entre la instrucción de la 
dirección nl y la instrucción de la dirección na, 

De todas maneras, como la ejecución de un programa no es 
prácticamente 2unca lineal por las diversas instrucciones de salio 
condicional e incondicional, es necesario poder bloquear en más 
de un sitio el flujo de instrucciones para reobtener el control del 
programa. 

En este caso la expresión será: 


-Gn, sl, s2 


el programa, habiendo pasado por la instrucción contenida en la 
dirección “n", se para en cuanto encuentra la instrucción de $1 052. 1 

Al comando G le sigue normalmente el comando X (eXami- 
ne), el cual permite examinar el contenido actual de los registros 
del microprocesador. : 


ES 

producirá una línea de información organizada así: MN 
CxZxMxExlx A=yy B=yyyy D=yyyy H=yyyy S=hhhh P=hhhh asa y 
en donde: 


: — x representa el valor (£/ 1 del bit de los indicadores C, Z, 
MEel S 

— cada pareja de "y" representa el byte contenido en los te- 
gistros A, BC, DE, HL, SP y PC o 

— aaa especifica la instrucción Assembler córrespondiente 
al contenido de la posición actual 


Cuando se quiere modificar el valor ce un registro se utiliza ' 
el comando Xr: el mecanismo de modificación será el mismo que + 
el comando $. 4 
Imaginemos que queremos modificar el Program Counter del | 
valor actual (0H) a 120H. í 4 


P=0000 108 
se podrá verificar, con X, la corrección efectiva, 
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El comando Y (Untrace) permite observar, con el mismo for- 
mato que X, el centénido de los registros dal microprocesador al 
final de un número de pasos deseado, 

Si, por ejemplo, las posiciones 12€ a 13F contienen 10 pasos 
de programa, una vez que introducimos 12C en PC, las expresio- 
nes 


G, 19F 
*g13F 
-X 


y la 
-U10 


producirán la visualización de la misma información. 

En cambio, cuando se desee controlar el contenido de los re- 
gistros después ce cada paso de programe, se deberá utilizar el 
comando T (Trace). A 

Si se quiere, por ejemplo, controlar lo que sucede durante la 
secuencia de las siguientes 7 instrucciones se deberá escribir 


-T7 


para obtener en pantalla 7 líneas consecutivas parecidas en la for- 
ma, pero, obviamente, con sus diferentes valores, a la producida 
por el comando X. 

De todas maneras, hay que subrayar que también X, U y T es- 
tán contenidos en una sección que se instala en la parte alta de 
la memoria y que, como A y L, pueden ser borrados si se carga 
un fichero muy largo. ; 


Conservar las correcciones 


La conclusión natural de una sesión de edición de ficheros es 
la grabación sobre el disco de la versión modificada del fichero. 
Esto se obtiene gracias al ya conocido comando SAVE, 

Es oportuno notar que la mínima unidad controlable por SAVE 
es la página de memoria, o sea 256 bytes. 

De hecho, SAVE graba también posiciones no deseadas en 
número suficiente como para completar esas 256 (100H) y, como 
ura vez llamado el DDT, NEXT visualiza la directión de la posi- 
ción inmediata a la última ocupada por el fichero, un cálculo equi- 
vocado de la dirección provocará un derroche aún mayor del es- 
pacio ocupado po: el fichero. 
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Ya se ha propuesto, como método para calcular el número de * 
OS a indicar en el comando, ignorar las dos últimas cifras de | 
EXT, Ñ 
Recorderros también que NEXT representa la dirección si- / 
guiente a la ú'tima ocupada por el fichero, por lo tanto, antes de | 
ejecutar la transformación hexadecimal-decimal es necesario res- Ñ 
tar lH a la cantidad visualizada. Esto significa, en el caso en que * 
las últimas dos cifras sean 00 (por ejemplo C00), que el número 1 
efectivo que representa la dimensión del fichero termina con FFN 
(o sea, BFF). a ' 
Si no sigu:éramos este camino se salvaría una página más de * 

lo necesario. Ñ 
De hecho, en el ejemplo propuesto 


BBF producirá SAVE 11 nombre-del-fizhero.ext 

porque B (o mejor BFF-FF) equivale a 11, mientras que 
C00 producirá SAVE 12 nombre-del-fichero.ext 

en cuanto C(C02-40) equivale a 12. 


BAJO LA PIEL DEL CP/M 


Los módulos-base del CP/M 


a estructura general del CP/M se resume en el : 
2squema de la figura 1. 

El CP/M opera dividiendo la memoria cen- 
:ral del ordenador en las cuatro secciones que 
muestra la figura 2 y que son: 


La página cero De la posición BH —la H indica Hexadecimal— a 


TPA 


caP 


FDOS 


la FFH (256 bytes) están contenidos unos pará- 
metros fijos a los que cl sistema hace referendia 
para el control de las interconexiones entre los 
módulos que componen el CP/M. 

Es el área en que son cargados los programas a 
ejecutar (Transient Program Area) y su dimensión 
varía según la versión instalada. 

Parte de 100H (TBASE) y se extiende hasta 
CBASE. 

Se extiende de CBASE a FBASE. En esta zona es- 
tán contenidos los comandos que interactúan con 
el usuario (Console Command Processor). 

El CCP es responsable del diálogo y de las 
comunicaciones usuario-S.O. 
Se extiende desde FBASE hasta el final de la me- 
moria. Contiene las subrutinas que el ordenador 
necesita para ejecutar las tareas requeridas (File 
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EL MUNDO DEL CP/M 


Control 


Informaciones l 
de los ficheros 


y datos 


Comandos Respuestas 


Ms: 1.— Estructura general del sistema operativo CP/M. La figura 
muestra el papel desempeñado por los módulos fundamentales en 
la comunicación del ordenador con el usuario y los periféricos, divididos” 
a su vez en la unidad de discos y otros. 3 


Disk Operating System). Está compuesto por dos: 

secciones diferentes: j 

e BIOS (Basic Imput Output System), Constituy 
el conjunto de las subrutinas que realizan la cos: 
nexión entre las funciones del CP/M y las cas! 
racterísticas físicas del ordenador; al serviciol 


ORGANIZACION DE LA MEMORIA 


FBASE Pi 


CBASE hi 


TBASE [Mi 


BOOT Wi 


>] Figura 2,— Mapa de memoria del CP/M, dividido en cuatro partes 
que corresponden a cuatro módulos de ccntrol más la página 0. 


del CCP controlan los periféricos enlazados 
(excepto la unidad de discos). 

e BDOS (Basic Disk Operating System), Constitu- 
ye el conjunto de las suebrutinas que se ocupan 
por completo del control de la unidad de dis- 
COS. 


Cuando aparece el aviso A> el CCP es el módulo activo. 
Examina todo la que el usuario teclea y ejecuta las órdenes 
requeridas. Si una orden no es reconocida (vor errores de 
sintaxis o por inexistencia del fichero.COM), el CCP reescribe los 
caracteres pulsados seguidos de un punto interregativo. 

En caso de tratarse de un comando no residente, el corres- 
pondiente fichero es cargado en la TPA (área de memoria desti- 
nada a este fin) y ejecutado. 

Si la orden dada por el usuario especifica algún fichero, el 
CCP se sirve del FCB (File Control Block, bloque de control de 
fichero), éste consiste en una secuencia de 36 caracteres, conte- 
nidos en la página £, que permite grabar el modo en que los fi 
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cheros son controlados, para lo cual requiere la intervención del 
BDOS. 

El CCP y el BDOS son módulos independientes de la estruc- 
lura física del ordenador, ya que controlan sólo unos parámetros 
y se sirven, en cuanto al hard, del BIOS, 


El BIOS es la famosa sección del CP/M que puede ser modi-' 


ficada para adaptarla a cualquier configuración hard; a petición 1 


del CCP informa sobre el estado del periférico que interese me- 


diante unos valores que evitan al módulo que desea conocerlo te- 


ner que saber cómo reacciones el periférico o la manera en que 


su estado puede ser investigado. 


El BIOS representa la estructura que lleva consigo todas las * 


informaciones que los módulos del CP/M se intercambian entre * 


ellos. 
En definitiva, el mecanismo de ejecución de una orden es el 


«siguiente 


— el CCP recibe una orden; 

— si no es correcta la rechaza; 

— si es un comando residente lo ejecuta; 

— si es un comando no residente carga el fichero.COM en la TPA; 

— requiere la intervención cel BDOS para el control de los 
ficheros; 


— requiere la intervención del BIOS para efectuar las oportunas 


conexiones con los periféricos. 


El BIOS 


El BIOS se compone de una serie de subrutinas que pueden ' 


ser requeridas por varias órdenes del CC2 y que proporcionan 
como respuesta unos valores relacionados con el estado de los 
periféricos asociados. 


Estas subrutinas utilizan uras tablas que “describen” la tipo- $ 


logía característica del hardware de ese ordenador. Por tanto, con 
sólo modificar las tablas podremos obtener una nueva versión del 
CP/M, apta para otro diseño hardware. 


Para acceder a las subrutinas del BIOS se utiliza la localiza= * 


ción 5H de la página £; debemos proporcioner un número que 


representa el código de la función requerida y las informaciones 


necesarias, que las subrutinas utilizarán como datos de partida, 


En general, el número de finción se debe poner en el regis- 


tro C, y la diresción en la que se busca la información, en el ra- | 


gistro (doble) DE, 


Los datos que las funciones devuelven pueden ser recuperas y 
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dos en el registro A si se trata de un byte, y en el registro doble 
HL si la respuesta consiste en una pareja de bytes. 

Examinemos ahora las características más importantes de las 
subrutinas, recordando que un tratamiento más amplio, adecuado 
para quienes escriban programas con accesos directos a estas fun- 
ciones, se puede encontrar en la documentación original de la Di- 
gital Research. 


Cod.| Valor 
en € 


¡hexadeo! 


Objetivo de la función 


Puesla en marcha del 
sistema. 

Lectura de datos des- 
de la consola, 

Lee desde CON: 
Escritura de datos so- 
bre l¿ consola. 

Escribe sobre CON: 
Lectura desde el lec- 
tor. 

Lee desde RDR: 
Escritura sobre la per- 
foradora. 

Escribe sobre PUN: 
Escritura sobre la im- 
prescra. 


| Escribe sobre LST: 


Operaciones de 1/0 
sobre la consola (lee 
un carácter y el estado 
de la consola o envía 
un carácter), 

Lee el estado de 1/0, 
Asigna el estado de 
1/0: 

Imprime un buffer des- 
de una dirección = has- 
ta un $ 

Llena un buffer (a par- 
lir de la dirección) con 
caracteres desde CON: 
Lee el estado de CON; 
si está listo un carácter 
devuelve FFH, si no 4H. 


Datos 


necesarnos 


E=Car. ASCII 


E=Car. ASCII 
E=Car. ASCII 


E=FFH 
E=FFH 
E=Car ASCII 


E=byte I/O 


DE=Dirección 


DE=Dirección 


Datos 


proporcionados 


A=Car.ASCII 


A=Car. ASCII 


A=Car ASCII 
A=Estado, 
A=byte 1/0 


Buffer lleno 


A=FFH/0H 
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La página 0, la TPA y el CCP 


En las direcciones de la página O están contenidas funciones 
que realizan tareas específicas. Veamos las direcciones de mayor E 
interés, 

— En lla localización OH reside la función que permite la pues- 
la en marcha del sistema, ya que efectúa un salto a la localización 
del BIOS correspondiente. Por lo tanto, un programa que conten- Á 
ga un salto a la dirección OH, permitirá esta operación del CP/M. * 

— La localización 4H contiene la indicación de la unidad de 
disco por defecto. Contiene ur salto al BDOS y constituye el me- * 
dio a través del cual se solicita directamente a éste la información 
deseada, ho 

— La dirección BCH (y siguientes hasta un total de 36 direc- 1 
ciones) contiene el FCB que usa el CCP, de 

— La localización 80H (y siguientes hasta un total de 128 po- - 
siciones) constituye el área de DMA (Direct Memory Access) por | 
defecto, o sea, el buffer de tránsito para los movimientos de datos * 
disco-memoria, 

El CCP se carga inmediatamente por encima del área desti- | 
nada a conservar los programas a ejecutar (TP A), pero, una vez. 
en marcha un programa, su tarea está acabada. MN 

El CP/M permite que un programa de grandes dimensiones. 
ocupe, además de la TPA, par:e del área del CCP, por lo que es: 
posible introducir en un programa un salto a la localización BOOT* 
(en general 0H) que realiza la inicialización del sistema y permite! 
al usuario dialogar de nuevo con el COP. ) 


El BDOS 


La forma en la cual las informaciones se graban sobre el dis+* 
co requiere un eficaz control de los ficheros, ya que cada disco 
está dividido en pistas concéntricas, subdivididas a su vez en secs! 
tores contiguos, ; 

El acceso a los ficheros en tiempos cortos y la presencia sie: 
multánea de muchos ficheros, que se disputan el espacio libre, im- 
piden que los datos contenidos en un fichero estén, en realidad. 
concentrados en la misma zona del disco. Por lo tanto, es necesa- 
rio que a cada fichero se le asocie un mapa que determine la lo» 
calización física de sus datos sobre el disco. / 

Cada fichero grabado en el disco dispone, pues, de una parte: 
informativa, llamada FCB (File Control Block), que se conserva ell 
las primeras pistas del disco, inmediatamente después de las desu 
inadas al SO, 3 


Cuando se necesita acceder a un fichero se “abre” en la TPA 
el espacio necesario para trasladar el correspondiente FCB, En la 
primera parte de la TPA se graba el FCB, mientras la segunda es 
controlada directamente por el CP/M, que se sirve de ella para 
grabar las informaciones necesarias en las cperaciones de acceso, 

Al final de todas las operaciones la versión actualizada del * 
FCB, que está en la TPA, es duplicado sobre el disco y represen- 
tará desde ese momento el mapa de partida válido para nuevos 
accesos. 

Veamos ahoza el significado de los 36 bytes que componen 
un FCB (File Control Block); 


Código de la unidad (A-P). 

Nombre del fichero (en letras mayúscu- 
las). 

Extensión del fichero (en letras mayúscu- 
las): 

Si el primer bit del 10 es 1, el fichero es 
de tipo R/O; 

si el primer bit del 11 es 1, el fichero es 
de tipo SYS. 

Valor de Ext; actualizado durante el acce- 
so al fichero, 

Reservado para uso interno del sistema, 
Reservado para uso interno del sistema. | 
Se pone a 9 en las subrutinas de do 
de ficheros. 

Número de registros del actual extent Cía 
de O a 127). 

Utilizados por el CP/M para el control in- 
terno. 

Número del registre a controlar en la si- 
guiente operación de escritura o lectura. 
Número de registros en caso de acceso 
directo (de O a 65,535). 

Señal de overflow en caso de acceso di- 
recto (o aleatorio). 


Cuando un programador controla el FCB establece, de hecho, 
el valor de casi tedos los primeros 16 bytes y del 33, Los otros de- 
penden del programa on concreto, 
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El CCP utiliza una zona particular de la página 0, a partir de 
la localización BCH, como FCE de los ficheros especificados en 
las Órdenes. 

También el BDOS está constituido de subrutinas, a las que se 
accede a través de la localización 83H de la página 0, debiendo pro- 
porcionar unos particulares códigos de función en el registro C y 
otras eventuales informaciones necesarias. 

Veamos las características sobresalientes de estas subrutinas: 


Objetivo de la función 


Número de la versión 


Inicialización del Disco 
del Sistema (permite el 
cambio de los disccs). 
Selección de un disco. 
Apertura de un fichero 


Cierre de un fichero. 


Búsqueda de un fiche- 
ro. 

Búsqueda de la si- 
guiente ocurrencia de 
un fichero. 

Bcrrado de un fichero, 


Lectura secuencial de 
un fichero. 


Escritura secuencial en 
un fichero. 


Creación de un fichero. 


Cambio de nombre de 
ur fichero. 

Vector de las unidades 
de disco activos, 
Unidad seleccionada. 
Modificación del DMA, 


Vactor de posición Jel 
espacio ocupado, 


Datos necesa- 


nos 


=Núm. Disco. 
DE=Dirección 
del FCB. 
DE=Dirección 
del FCB. 
DE=Direzción 
del FCB, 


DE=Dirección 
del FCB. 
DE=Dirección 
del FCB. 


DE=Dirección 
del FCB. 


DE=Dirección 
del FCB, 
DE=Dirección 
del FCB, 


Datos 
proporcionados 


HL=Número vel- 
sión. 


A=Código del 
directorio. 

A=Código del 
directorio. ) 
A=Código del |. 


directorio, 1 
A=Código del/|' 
directorio. 0 


A=Código del |: 
directorio. 
A=Códigu del. 
error, 

DMA=Registro. | 
A=Código de | 


error. o 


DMA=Registro, | 
A=Código de |f 


A=Gódigo del 
error. N 
HL=Vector. 


A=Unidad sel. 


HL=Dirección If 
vector, Ñ 


Valor | Objeto de la función 
en C. 
fhexadec.) 


Protección del disco 
selec. contra la escritu- 
ra. 

Vector de los discos 
protegidos contra la 
escritura. 
Mod:ficación de los 
atributos de un fichero. 
Parámetros del disco. 


Control del Código de 
Usuario. 


Lectura en un fichero 
de acceso directo. 

Escritura en un fichero 
de acceso directo. 

Cálculo de la dimen- 
sión virtual de un fi- 
chera 


Número del registro 
en un fichero de acce- 
so secuencial, 
Inicialización de las 
unidades. 

Escritura en un fichero 
de acceso directo (Ne- 
na el registro con ce- 
ros antes de escribir). 


Datos necesa- 
rlos 


Datos proporcio: 
nados 


HL=Vector. 


DE=Dirección 
del FCB, 


HL =Dirección 
del BPD. 
A=Cód, Usuario. 


ESFERA 
EsNuevo Cód, 
Usuario. 
DE=Dirección 
del FCB, 
DE=Dirección 
del FCB. 
DE=Dirección 
del FCB, 


A=Cód, de error. 
DMA=Registro, 
A=Cod. de error. 
DMA=Registro. 
Bytes 34-36 del 


DE=Direc- 
ción=del FCB. 


Bytes 34-36, del 
FCB.=Posición, 


DE=Vector de 
las unidades. 
DE=Dirección 
del FCB. 


A=00H. 


A=Código qe 
error. 
DMA=registro. 


DOS EJEMPLOS EN ENSAMBLADOR 


a mejor manera de llegar a conocer el significa- 
do de los comandos de un £.0. y de los matices 
proporcionados por sus diversas opciones es 
practicar sobre un caso real, 

La escritura de un fichero de texto (con ED), 
su conversión (con ASM) y el control del fun- 
cionamiento de! programa resultante, represen- 
tan ciertamente el mejor banco de pruebas y el 

, mejor ejercicio práctico que se puede propo- 
ner. eos a exeminar, pues, dos ejemplos distintos de estos pe- 
cueños programas. 


Búsqueda del máximo entre varios números . 
El primer ejemplo consiste en encontrar el máximo entre va- 
rios números y colocarlo en una situación específica, 
El listado en Ensamblador es: 


ORG 100H ¡INICIO DE LA TPA 


MVI B.NTOT ¡LONGITUD DEL VECTOR DE LOS DATOS, 

MVI c0 ¡MAXIMO=0 

LXI HLISTA ¡PRIMER VALOR DEL VECTOR. 
LOOP: MOV AM ¡LEE EL NUMERC 

CMP :C€ ¡ES MAYOR QUE EL NUMERO EN C? 

JE NOMAY ¡VA A NOMAY Sl NO LO ES, 

MOV CA ¿ILO ES GUARDA EN € EL NUEVO MAXIMO, 
NOMAY: INX H ¡LEE EL SIGUIENTE VALOR. 

DCR B ¡ESTA ACABADO EL VECTOR? 

JNZ LOOP ¡VA A LOOP SI! NO LO ESTA 

MOV AC ¡COPÍA EN A EL MAXIMO ENCONTRADO, 


97 


STA MAXVAL  ¡LOPASA ALA AA Ar 


RST 1 : ¡VUELVE AL DDT 
¡AREA DATOS 
LISTA: DB 5,239, 1,20,8 
NTOT: EQU $LISTA LONGITUD DEL VECTOR 
MAXVAL: Ea 1 DIRECCION DONDE DEJARA, EL MAXIMO 


Para realizar el ejercicio tendremos que crear un fichero con 
ED: 


A>ED MAXIMO.ASM *- 


a 


y así, abandonado ED, convertirlo: 
A>ASM MAXIMO + 

y verificar si todo es correcto con: 
A>TYPE MAXIMOPRN «- 


Una vez comprobado que la redacción es correcta, se podrá 1 
proceder a la ejecución: | 


A>DDT MAXIMO HEX + 


la respuesta será: 


DDT vers.xXxxx 
NEXT PC 
O11F 0000 


Para efectuar el programa se tendrá que poner el PC a 100H: 


“XP 
P=0000 100 
y ejecutarlo 


“6 
*0116 (dirección última irstrucción) 


al final, mediante: ' 


-D117,11F 


se verán los 8 valores de los datos utilizados (LISTA) y el valor | 
máximo, depositado en la posición 11F. 5 
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si el funcionamiento no es del todo exacto, deberemos seguir 
el proceso del programa con T para descubrir los eventuales erro- 
res, 

Si modifica los valores utilizados como dates y su número, ten- 
ga presente que, como consecuencia de esto, cambiará también: 
la dirección d= la posición en la que se debe buscar el máximo 
después de la ejecución. 


Una subrutina de ordenación 


Se entiende por “sort” una operación de ordenamiento, en sen- 
tido decreciente o creciente, de una serie de valores, 

Ejercitémonos sobre una subrutina que efectúa un ordena- 
miento en sentido creciente de una serie de 10 números. 

El listado en Ensamblador es: 


ORG  100H ¡INICIO TPA 
ORDENA:; LXI HINTER ¡DIRECCION DEL INDICADOR 
MVI MO ¡PRIMERA VUELTA DE EJECUCION 
LXI H] ¡DIRECCION DEL CONTADOR 
MV M0 ¡CONTADOR=0 
CONFR: MOV AM ¡A-CONTADOR (A-I) 


CPI NTOT-1  ¡SII<(NTOT-1) MODIFICA C 
JC CONT ¡CONTINUA SI] I<=(NTOT-2) 
LXI HINTER ¡CONTROLA SI INDICADOR=0 


MOV AM 
ORA.. A 
INZ ORDENA ¡TERMINA SI INDICADOR=0 
RST id ¡VUELVE A DDT a 
CONT: MOV EA ¡CARGA LISTA (1) 
: MVI DO 
LXI H, LISTA 
DAD. D 
DAD: DD 
MOV CM ¡BYTE DE ORDEN BAJO EN A Y € 
MOV 'AC 
INX E 
MOV BM ¡BYTE DE ORDEN ALTO EN B 
INX H ¡DESPLAZA H € LA LISTA (I+1) 
SUB M ¡CONFRONTACION CON LISTA (1) 
MOV DA 
MOV AB 
INX E 
SBB M 


JE ENORD — ¡SIESTÁN YA EN SECUENCIA 
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D 
12 ENORD  ¡SISON IGUALES 


MOV. DM SINO, EJECUTA EL INTERCAMBIO 
MOV MB 
DOX. E 
MOV MSC 
DOX. H 
MOV MD 
DCX H 
MOV ME pen 
LXI-  HINTER “¡INCREMENTA EL INDICADOR - 
INR. M 
ENORD: LXI HI INCREMENTA EL CONTADOR 
INR. M | 
MP. CONFR 


¡AREA DATOS 
INTER: DB 0 
I DS 1 
LISTA: DW 34,234,1,5 999,21,32 000,15 999; 20,16,30, 
NTOT: EQU  ($-LISTA)/2 


La secuencia que hay que seguir para lograr un correcto fun- 


cionamiento es la misma del ejercicio anterior, con la diferencia 1 


de que los datos numéricos, una vez transíormados a hexadeci- 
mal, son representados cada uno por dos bytes y su tratamiento 
y lectura se lleva a cabo de manera inversa a la tradicional (pri- 
mero el menos significativo —LSB— y luego el más significativo 
—MSB—). Así, el número 54FB (hexadecimal) será almacenado 1 
como FB y 54; FB representa el byte de orden menor (L5B) y 54. 
el byte de orden mayor (MSB). 
Las órdenes serán: 


A>ED SORTNUM.ASM «2 
A>ASM SORTNUM 
A>TYPE  SORTNUM.PRN + 
A>DDT SORTNUM.HEX «2 
DDT vers.xXX.XX 


NEXT PC 
0156 0000 
XP 
P=0000 100 ) 
-G 
*0118 
y, al final de la ejecución: 
-D148,15B 


100 


permitirá observar el contenido de las situaciones que van de . 48 
a 15B, en las que se hallarán los 10 valores iniciales en forma he- 
xadecimal y en secuencia rigurosamente creciente, con el byte 
de orden menor grabado antes del byte de orden mayor (007D 
aparecerá como 7D29). 

- Como cada número, en este ejemplo, está compuesto por dos 
bytes, resultarán ocupadas 20 posiciones de memoria. 


101 


0000000 


0006002 
0000010 
0900011 
0000100 
0000101 
0000110 


0000111. 


0001000 
0001001 
0001010 
0001011 
0001100 
0001101 
0001110 
0001111 
0910000 
0010001 
0010010 
0010011 
0010100 
0010101 
0010110 
0010111 
0011006 
0011001 
0011010 
0011011 
0011100 
0011101 
0011110 
0011111 
0100000 
0100001 
0100010 
0100011 
0100100 
0100101 
0100110 
0100111 
0101000 
0101001 
0101010 


ORI —o 


A BRE 


0101011 
101100 
0101101 
0101110 
C101111 
0110000 
0110001 
0110010 
0110011 
0110100 
0110101 
0110110 
0110111 
0111000 
0111001 
0111010 
0111011 
0111100 
0111101 
0111110 
0112111 
1000000 
1000001 
1000010 
1000011 
1000100 
1000101 
1000110 
1000111 
1002000 
100:001 
100:010 


100.011 


1001100 
100: 101 
1001110 
1001111 
1010000 
1010001 
1010010 
1010011 
1010100 
1010101 


(00-012 w0n0-D0>: 


2 Y kA--- 


A=33 0 mM1mM00m3> 


1010116 
1010111 
1911000 
1011001 
1011010 
1011011 
1011100 
1011101 
1011110 
1011111 
1100000 
1100001 
1100010 
1100011 
1100100 
1100101 
1100110 
1100111 
1101000 
1101001 
1101010 
1101011 
1101100 
1101101 
1101110 
1101111 
1110000 
1110001 
1110016 
1110011 
1110100 
1110101 
110110 
¿110111 
111000 
1111001 
¿111010 
111101] 
1111100 
1111101 
111310 


an 


MENSAJES DE ERROR EN LA UNIDAD DE DISCOS 


ada comando del CP/M dispone de una casuís- 
tica nutrida de los errores que pueden surgir 
durante su ejecución, pero existen también 
unos mensajes, independientes de la función 
con la que se está trabajardo y que tienen que 
ver, principalmente, con el control de los dis- 
cos (con d: se indica la unidad —drive— ge- 
nérica): 


Bdos Err On d: Bad Sector 


$ 

Esta señalización es la cue aparece cuando se produce una 
situación de error que tiene que ver con el hardware. Puede de- 
pender de un formateado equivocado del disco, del intento de ac- 
ceder a partes de él estropeadas o, simplemente, de una equivo- 
cada puesta en marcha del sistema (ventanillas de la unidad abier- 
tas, falta de alimentación, etc.). Es suficiente pulsar "UC para volver 
al CP/M o RETURN para hacer seguir el programa. 


Bdos Err On d: File R/O 


+ Señala el intento de escribir sobre un fichero protegido con; 
tra la escritura. Es necesario modificar su atributo a R/W por me- 
dio de STAT. 
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Bdos Err On d: R/O 


Indica el interto de escribir sobre un disco contenido en una 
unidad designada como R/O o que en la unidad se ha sustituido 
el disco anterior por otro, sin haber enviado el oportuno *C. La pul- 
sación de cualquier tecla hace salir de nuevo el CP/M. 


Bdos Err On d: Select 


E 


Es el mensaje que aparece cuando el usuario especifica una 


unidad inexistente. La pulsación de una tecla cualquiera hace sa- 
lir al CP/M. 
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CARACTERES DE CONTROL 


BACKSPACE Cancela el último carácter introducido y desplaza el 


CTRL-C 


CTRL-E 


CTRL-H 
CTRL-] 


CTRL-M 
CTRL-P 
CTRL-5 


CTRL-U 
CTRL-X 
CTRL-Z 


cursor una posición hacia atrás, 


Arranca de nuevo el CP/M. Permite identificar el 
disco situado en la unidad de discos. Deberá usarse 
después de cambiarlo por otro nuevo y antes de 
usar ésle, 


Genera un carácter de fin de línea, permitiendo la 
continuación de la orden en la línea siguiente. 


Equivale a Backspace. 


Provoca el fin de la introducción de datos al gene- 


rar un RETURN 
Idem (vuelta-carro), ' 


Envía a la impresora todos los caracteres que se pre- 
sentan por pantalla, Funciona como flip-flop, por lo 
que una nueva pulsación desactivará esta función. 


Detiene la ejecución de una función que, pulsando 
una tecla cualcuiera, volvería a activarse, 


Borra toda la línea. 
Idem. 


Provoca el final de la introducción de datos en pro- 
gramas como PIP y ED. 
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EXTENSIONES DE LOS FICHEROS 


Algunas funciones son permitidas sólo silos ficheros a los que 
afectan presentan unas extensiones determinadas. 


ASM 


BAK 


BAS 


COM 


INT 


Representa la extensión que debe ser atribuida a un fi- 
chero cuando se le quiere someter al comando ASM. 
Debe contener, por tanto, el texto fuente de un progra- 
ma escrito en Ensamblador, 


Es la extensión atribuida a un fichero de texto cuando 
está sometido al comando ED. Sirve para disponer de 
una copia original del fichero que se está editando. 


Es la extensión atribuida a un fichero creado por me- 
dio de los comandos del BASIC. Ñ 


Es la extensión que debe tener un fichero para que sea 
interpretado como un comando no residente. El coman- 
do LOAD crea un fichero parecido partiendo de un fi- 
chero (.HEX). 


Es la extensión atribuida al fichero generado por un 
compilador. 


Es la extensión del fichero de información adjunto crea- 
do por el comando ASM, 


Extensión de los ficheros creados con el CP/M, con co- 
mandos residentes o por programas. Para ser ejecuta- 
dos en batch por medio de SUBMIT. 


Es la extensión atribuida a los ficheros temporales crea- 
dos por comandos como ED y SUBMIT. 


109 


ASM 


DDT 


DIR 


DUMP 


ED 


ERA 
LOAD 


INDICE ANALÍTICO DE COMANDOS 


Transforma un fichero (.ASM) que contiene programas 
escritos en Ensamblador en otro fichero de extensión 
(HEX) que contiene su correspondiente traducción a 
código hexadecimal. Así también crea un fichero 
(PRN) que contiene información adicional (líneas fuen- 


. te en Ensamblador con lós mensajes de error). 


Permite la modificación del contenido hexadecimal de 
los ficheros y el control del contenido de la memoria 
durante el funcionamiento de los programas. 


Visualiza la lista de los ficheros contenidos en un disco, 


Visualiza el contenido de un fichero en caracteres he- 
xadeciriales, * 


Permite el control de los ficheros de texto, Crea una co- 
pia de seguridad (.BAK) de. fichero original. 


Borra los ficheros especificados. 


Carga en memoria el fichero (.HHEX) creando el corres- 
pondiente fichero (COM). 


MOVCPM Cenera una nueva versión del CP/M. 


PIP 


REN 
SAVE 


Permite el traslado de un fichero a cualquier penférico 


del sistema. 


Cambia el nombre del fichero especificado. 


Graba en disco con el nombre de fichero especificadó 
el contenido de las páginas de memoria indicadas. 
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STAT 
SUBMIT 
SYSGEN 


BE 
USER 


XSUB 


12 


Controla las características y los parámetros de enlace 
de los periféricos, 


Ejecuta una serie de órdenes contenidas en un fichero 
(SUB; y no introducidas por la consola. 


Traslada el CP/M de un disco a la memoria y de la me- 
moria a otro disco, 


Visualiza el contenidc del fichero especificado. 


Controla lás áreas del usuario. en las que están dividi- 
dos los discos. 


Permite utilizar en los ficheros (SUB) comandos que ne- 
cesitan un buffer (como DDT y ED). 


Dn 


PARÁMETROS DEL COMANDO PIP 


Se utiliza para el traslado en bloques por un dispositi- 
vo de lectura continua. Los datos se ponen en un buf 
Ter que se vacía al recibir un carácter ASCII “X-OFF" 
(15). El tamaño del buffer depende de cada sistema. 


Borra todas las columnas a partir de la n-ésima; se uti- 
liza para dispositivos que no acegtan más de 'n” co- 
lumnas. 


Visualiza el conten:do de los ficheros trasladados. 
Elimina los saltos de página de un fichero. 


Se usa para copiar los ficheros contenidos en el área 
*n” del usuano, t 


Es obligatorio en el caso de traslado de ficheros que 
contengan datos en formato hexadecimal. 


Lleva a cabo las mismas funciones que H en caso de 
ficheros en formato hexadecimal, pero elimina los re- 
gistros nulos, 


Cambia a minúsculas todas las letras mayúsculas. 


Antepone a cada lnea un número de tres cifras (001: 
002; etc.) y un carácter de tabulación, 


ar 39) 


Antepone a cada línea el número de secuencia y “: 


Trensfiere ficheros objeto (no en código ASCII). Es obli- . 
gatorio para concatenar ficheros binarios, en cuanto 
permite ignorar el carácter de fin de fichero. 


113 


Ses Z 


Tn 


< € 


5 
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Incluye un salto de pégina cada "n” líneas. Si n=0 o n=1, 
el salto de página ocurre cada 60 líneas. Se verificará 
siempre un salto de página inicia.. 

El traslado terminará después de haber encontrado la 
cadena de caracteres "ss" que se especifique. El fin de 
cadena se marca con CTRL-Z. 


Es obligatorio cuando se quieren lrasladar ficheros $ 
SYS. - 


El traslado empezará nada más encontrar la cadena de 
caracteres “ss” que se especifique. El fin de cadena se 
marca con CTRL-Z. 


Expande los espacios de tabulación a cada n-ésima co- 
lumna, 


Cambia a mayúsculas todas las letras minúsculas. 


Verifica, en caso de traslado sobre disco, que la ope- 
ración se haya llevado a cabo correctamente, 


Permite escribir sobre ficheros $ R/O. 


Pone a cero el bit 7 de los caracteres ASCII en la 
entrada. 


ES 
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ES 

102 104 

115 118.117 118 120 
131 132 133 134 156 137 
147 148 149 150 152 159 156 
163 164 105 186 166 169 172 
179 180 181 182 184 185 198 90-191 
198 198 197 198 200 201 3204 205 207 
21) 212 213 214 215 216 217 218 219 220. 221 222 223 
227.228 229 290 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
243 244 245 246 247 248 249 250 28] 282 253 254 258 
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Sistemas operativos. 


Brinch Jansen, Escuela de Informática de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 


Sistemas operativos de la computación. 
Davis, 1985. Fondo Educativo Interamericano. 


Sistemas operativos. . 
Varios autores, 1985. CEDED. 


Sistema operativo EP/M. Guía del usuario. 
T. Hogan, 1983. Ed. McGraw-Hill. 


Sistema operativo MS-DOS, Guía del usuario, 
P. Hoffman / T. Nicoloff, 1985, Ed, McGraw-Hill 


Sistema operativo Unix. Guía del usuario, 
R. Thomas / ]. Yates, 1985. Ed. McGraw-Hil. 


MS-DOS paso a paso. 
Pinaud. ELISA. 


CP/M palabra a palabra. 
Darger y. ELISA. 


EVA 


- 


BIBLIOTECA BASICA INFORMATICA 


INDICE GENERAL 


Dentro y fuera del ordenador 

Todo lo que debemos saber para poder comprender 
en qué consisten y cómo funcionan los ordenadores, 
Diccionario de términos informáticos 

Una perfecta guía en ese «naremagnum» de palabras y 
frases ininteligibles que se usan en Informática. 

Cómo elegir un ordenador... que se ajuste a nuestras 
necesidades 

Las características y detalles en los que deberemos 
centrar nuestra atención a la hora de elegi: un 
ordenador. 

Cuidados del ordenador... cosas que debemos hacer o 
evitar 

Esos consejos que le evitarán problemas con su 
equipo, permitiéndole obtener el máximo provecho, 

¡Y llegó el BASIC! (1) Ñ 
Un claro y sencillo acercamiento a los principios de 
este popular lenguaje. 

Dimensión MSX 

El primer BASIC estándar que ha conseguido difundirse 


de verdad no es sólo un lenguaje; hay bastante más. 


¡Y legó el BASIC! (II) 
Instrucciones y comandos que quedaron por explicar 
en el la parte 1 


8 Introducción al Pascal 


Una buena manera de adentrarse en la pregramación 
estructurada, ¡la nueva ola de la Informática! 


9 Programando como es debido... algoritmos y otros 


elementos necesarios, 
Ideas para mejorar la funcionalidad y desarrollo de sus 
programas. 


10 


1 


> 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 
25 


Sistemas operativos y software de base 

Qué son, para qué sirven, Unos desconocidos muy 
importantes. 

Sistema operativo CP/M 

Uno de los sistemas operativos para microprocesadores 
de 8 bits de mayor difusión en el mezcado. 

MS-DOS: el estándar de IBM 

Sistema cperativo para el microprocesador de 16 bits 
8088, adoptado por el IBM-PC, 

Paquetes de aplicaciones. Software “pret a porter” 
Características y peculiaridades de los más importantes 
paquetes de aplicaciones. 

VisiCalc: una buena hoja de cálculo 

Interioridades y manejo de una de las hojas de cálculo 
más usadas. 

Dibujar con el ordenador 

Profundizando en una de las facetas útiles y divertidas 
que nos ofrecen los ordenadores, 

Tratamiento de textos... para escribir con el ordenador 
Cómo convertir su ordenador en una máquina de 
escribir con memoria y todo tipo de vosibilidades, 
Diseño de juegos 

Particularidades características de esta aplicación de 
los ordenadores, 

LOGO: la tortuga inteligente 

Un lenguaje conocido po: su «cursor gráfico», la tortuga, 
y sus aplicaciones pedagógicas al alcanca de su mano. 
BASIC y tratamiento de imágenes 

Todo lo que en ¡Y llegó el BASIC! no se pudo ver sobre 
las imágenes y gráficos en el BASIC. ' 

Bancos de datos (1) 

Peculiaridades de una de las aplicaciones de los 
ordenadores más interesantes, y que más dinero 
mueven. 

Bancos de datos (ID) 

Profundizando en sus características. 

Paquetes integrados: Lotus 1-2-3 y Simphony 

Estudio de dos de los paquetes integrados (Hoja de 
cálculo + Dase de datos +..) más conocidos. 

dBASE II y dBASE III 

Cómo aprovechar las dos versiones más recientes de 
esta importante base de datos, , 
Los ordenadores uno a uno 

Un amplio y completo estudio comparativo, 

Cálculo numérico en BASIC 

Una aplicación especializada a su disposición. 


26 Multiplan 
Cómo hacer uso de este moderno paquete de 
aplicaciones. 

27 FORTRAN y COBOL 
Dos lenguajes muy especializados y distintos, 

28 FORTH: anatomía de un lenguaje inteligente 
Principales características de un lenguaje moderno, 
flexible y de amplio uso, en la robótica. 

29 Cómo realizar nuestro propio banco de datos 
Conocimientos necesarios para poder fabricar un 
banco de datos a nuestro gusto y medida. 

30 Los paquetes integrados uno a uno 
Todos los que usted puede encontrar en el mercado. 


. NOTA: Ingelex, S. A. se reserva el derecho de modificar, sin 
previo aviso, el orden, título o contenido de cualquier volu- 
men de la colección. 


n ordenador no es una unidad simple y 
autosuficiente, sino que está constituido 
como un sistema interrelacionado de 
dispositivos físicos y programas. 

Si en el corazón de su ordenador hay 
un microprocesador de 8 bits existen 
muchísimas posibilidades de que el sis- 
tema operativo de disco de que dispon- 
ga sea el CP/M. Con su ayuda usted podrá realizar de 
una forma sencilla y lógica el control de las actividades 
e interrelaciones de todos los elementos de su sistema 
sin tener que preocuparse por estudiar hasta el más mí- 
nimo detalle de su funcionamiento o de su configuración 
física. 

Ahora bien, ¿quién le puede ayudar en la tarea de 
aprender cómo aprovechar y usar el CP/M? La respues- 
ta la tiene usted en sus manos. 


395 pts. 
(incluido IVA) 


